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Produktdatablad64 65

Type
Hvid, alkaliebestandig, imprægneret silkeglasarmering med 4 mm 
maskevidde. Forskydningsstabil.

Forarbejdning
Underlaget skal være rent, fast og bæredygtigt. 

Indendørs på gulv: 
1.	Undergulvet primes med ARDEX P 51 iht. til anvisningen. 
2.	ARDEX BU-R limes til undergulvet og spartelmassen påføres i øn-

sket lagtykkelse.

Udendørs på facader: 
1.	Med en 2 mm tandspartel påføres ARDEX F 5 eller ARDEX A 818. 
2.	ARDEX BU-R presses ned i den våde mørtel og glittes med den 

glatte side af tandspartlen. 
3.	ARDEX F 5 eller ARDEX A 818 påføres i den ønskede lagtykkelse i 

den friske mørtel. 

Efterbearbejdning udføres iht. datablad for de pågældende produkter.

Materialevægt: 165 g/m².
Forbrug: 1,1 m/m².
Rullelængde: 1x25 m.
Opbevaring: I tørre rum ca. 36 mdr.

ARDEX BU-R
Armeringsnet

•	 Alkaliebestandigt glasfibernet, forskydningsstabilt.

•	 Til armering af ARDEX gulvspartelmasser.

•	 Til revnesanering af vægge og facader med: 
- ARDEX F 5 fiberarmeret facadespartel 
- ARDEX A 818 lynspartelmasse


