ARDEX G10 gra
Sikkerhedsdatablad

| overensstemmelse med forordning (EU) 2015/830
Udgivelsesdato: 22-09- Revideret den: Erstatter version fra: Version: 1.0
2021

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Blanding

Produktnavn : ARDEX G10 gra

Produktkode : 40447, 40459

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

1.21. Relevante identificerede anvendelser
Vigtigste anvendelseskategori : Erhvervsmaessig anvendelse

Specifikation for industriel og erhvervsmaessig . Byggematerialer
anvendelse

Anvendelse af stoffet/blandingen : Vadrumsmembraner | T |
Fliselzebere S ST |

1.2.2. Anvendelser der frarades

Ingen tilgeengelige oplysninger

1.3. Naermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Leverander

Ardex Skandinavia A/S

Marielundvej 4

DK - 2730 Herlev
T +45 44 88 50 50 - F +45 44 88 50 60

ardex@ardex.dk

1.4. Nodtelefon
Ngdtelefonnummer . Giftlinien: 82 12 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation

21. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering ifelge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Hudaetsning/hudirritation, kategori 2 H315
Alvorlig gjenskade/gjenirritation, kategori 1 H318
Specifik malorgantoksicitet — enkelt eksponering, kategori 3, irritation af luftvejene H335

Fuld tekst for H- og EUH-erkleeringer: se afsnit 16

Fysisk-kemiske, sundhedsmaessige og miljgmassige skadevirkninger
Forarsager hudirritation. Forarsager alvorlig gjenskade.

2.2. Mzrkningselementer
Maerkning ifelge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Farepiktogrammer (CLP)

g

GHS05 GHS07

Signalord (CLP) . Fare
Farlige indholdsstoffer : Portlandcement
Faresaetninger (CLP) 1 H315 - Forarsager hudirritation.

H318 - Forarsager alvorlig gjenskade.
H335 - Kan forarsage irritation af luftvejene.

Sikkerhedssaetninger (CLP) : P102 - Opbevares utilgeengeligt for barn.
P280 - Baer gjenbeskyttelse, beskyttelseshandsker.
P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED QJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gares let. Fortseet skylning.
P302+P352 - VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt saebe og vand.
P261 - Undgéa indanding af pulver.
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Ekstra saetninger : Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med
regionale/nationale/internationale/lokale bestemmelser.

Maerkning ifelge direktiv 67/548/EQF eller 1999/45/EF

2.3. Andre farer

Andre farer, som ikke indebaerer klassificering . Produktet indeholder reduktionsmidler for at sikre, at cement/binder indeholder mindre end
0,0002% oplaseligt chrom VI. Hvis lagerbetingelserne ikke er hensigtsmaessige (ved
udseettelse for fugt/vand) eller lagringsperioden er overskredet, vil effektiviteten af
reduktionsmidlerne blive nedsat, og produktet kan blive hudsensibiliserende (hhv. H317 eller
EUH203).

PBT: ikke relevant - ingen registrering pakreevet
vPvVB: ikke relevant - ingen registrering pakraevet

PUNKT 3: Sammenseatning af/oplysning om indholdsstoffer
3.1. Stoffer
Ikke anvendelig

3.2 Blandinger
Navn Produktidentifikator % Klassificering ifelge
Forordning (EF) nr.
1272/2008 [CLP]
Portlandcement (CAS nr) 65997-15-1 > 20 Skin Sens. 1, H317
(EC-nummer) 266-043-4 Eye Dam. 1, H318
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H335
Kommentar : Chrom(VI)-forbindelser < 2 ppm

Fuld tekst for H- og EUH-erkleeringer: se afsnit 16

PUNKT 4: Forstehjalpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af forstehjalpsforanstaltninger

Farstehjeelp efter indanding : Flyt personen til et sted med frisk luft og sgrg for, at vejrtreekningen lettes.

Farstehjeelp efter hudkontakt : Vask huden med store maengder vand. Alt tilsmudset tgj tages af. Ved hudirritation: Seg
leegehjeelp.

Farstehjeelp efter gjenkontakt : Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gares let.
Fortseet skylning. Tilkald straks laege.

Farstehjeelp efter indtagelse : Hvis personen er ved fuld bevidsthed, fa han/hun til at drikke store maengder vand. Giv aldrig
en bevidstlgs person noget at drikke. Fremkald ikke opkastning.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Symptomer/virkninger efter hudkontakt : Irritation.

Symptomer/virkninger efter gjenkontakt . Alvorlige gjenskader.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig legehjzelp og szerlig behandling er nedvendig

Giv symptomatisk behandling.

PUNKT 5: Brandbekampelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler . Brug egnede midler til at bekaeempe omgivende brande.
Uegnede slukningsmidler . kraftig vandstrale.

5.2. Sarlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brandfare . Ingen brandfare.

Eksplosionsfare : Ingen.

Farlige nedbrydningsprodukter i tilfeelde af : Ingen.

brand

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Brandforebyggende foranstaltninger . Det er ikke ngdvendigt med seerlige foranstaltninger.
Beskyttelse under brandslukning . Forsag ikke at gribe ind uden egnede veernemidler. R@gdykkerudstyr. Komplet beskyttelses tgj.
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PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige vaernemidler og nedprocedurer

Almene forholdsregler . Absorber udslip for at undga materielskade.

6.1.1. For ikke-indsatspersonel

Beskyttelsesudstyr . Forholdsregler for sikker handtering. Se afsnit 7.

Ngdprocedurer : Undga kontakt med hud og gjne, brug beskyttelsesbriller, handsker og eventuelt
sermeovertreek.

6.1.2. For indsatspersonel

Nadprocedurer : Det er ikke ngdvendigt med saerlige foranstaltninger.

6.2. Miljebeskyttelsesforanstaltninger

Undga, at produktet kommer i kloakken og i drikkevand.

6.3. Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning

Til tilbageholdelse . Udslip opsamles.

Renggringsprocedurer : Udfer en mekanisk opsamling af produktet. Begreens dannelsen af stgv mest muligt. Udslip

opsamles. Brug ikke trykluft til rengering.

6.4. Henvisning til andre punkter
For yderligere oplysninger henvises til afsnit 13. Se afsnit 8.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

71. Forholdsregler for sikker handtering

Yderligere farer under behandlingen : Se afsnit 8.

Forholdsregler for sikker handtering . Serg for god ventilation pa arbejdspladsen. Undga kontakt med hud og gjne, brug
beskyttelsesbriller, handsker og eventuelt aermeovertraek. Brug personligt beskyttelsesudstyr.

Hygiejniske foranstaltninger . Beer beskyttelseshandsker. Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette
produkt.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Lagerbetingelser . Beskyttes mod fugt. Opbevares et tart sted. Produktet indeholder reduktionsmidler for at sikre,

at cement/binder indeholder mindre end 0,0002% oplgseligt chrom VI. Hvis lagerbetingelserne
ikke er hensigtsmaessige (ved udsaettelse for fugt/vand) eller lagringsperioden er overskredet,
vil effektiviteten af reduktionsmidlerne blive nedsat, og produktet kan blive hudsensibiliserende
(hhv. H317 eller EUH203).

Uforenelige materialer : Aluminium. Syrer. ammoniumsalte.
Opbevaringssted : tort.
7.3. Sarlige anvendelser

Ingen tilgeengelige oplysninger

personlige vaernemidler

8.1. Kontrolparametre

calciumsulfat (7778-18-9)
DNEL/DMEL (Arbejdstagere)

Akut - systemisk effekt, indanding 5082 mg/m? (Eksperimentel vaerdi)

Langvarig - systemisk effekt, indanding 21,17 mg/m? (Eksperimentel vaerdi)

DNEL/DMEL (Almindelige befolkning)

Akut - systemisk effekt, indanding 3811 mg/m? (Eksperimentel veerdi)

Akut - systemisk effekt, oral 11,4 mg/kg kropsveegt/dag (Eksperimentel veerdi)
Langvarig - systemisk effekt,oral 1,52 mg/kg kropsveegt/dag (Eksperimentel veerdi)
Langvarig - systemisk effekt, indanding 5,29 mg/m? (Eksperimentel veerdi)

PNEC (STP)

PNEC rensningsanleeg | 100 mg/I

calciumcarbonat (471-34-1)

DNEL/DMEL (Arbejdstagere)

Langvarig - lokal effekt, indanding | 6,36 mg/m?

DNEL/DMEL (Almindelige befolkning)

Akut - systemisk effekt, oral 6,1 mg/kg kropsveegt/dag

Langvarig - systemisk effekt,oral 6,1 mg/kg kropsveegt/dag

Langvarig - lokal effekt, indanding 1,06 mg/m?

PNEC (STP)

PNEC rensningsanleeg | 100 mg/I
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8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:
Serg for god ventilation pa arbejdspladsen.
Personlige veernemidler:

Beskyttelsesbriller. Ved stgvdannelse: stavmaske. Handsker.

Beskyttelse af hander:

Beskyttelseshandsker. The following materials are suitable for protective gloves:
Nitrile impregnated cotton gloves (layer thickness of about 0,15 mm).

type Materiale Gennemtraengning [Tykkelse (mm)

Gennemtraengning

Standard

0,15

Beskyttelse af gjne:

Teetsluttende briller

Beskyttelse af krop og hud:

Brug egnet beskyttelsesbeklaedning
Andedratsbeskyttelse:

Hvis graenseveerdien for erhvervsmaessig eksponering overskrides:

Begransning og overvagning af miljeeksponeringen:

Undgé udledning til miljget.

Andre oplysninger:

Vaer omhyggelig under bearbejdningen for at begreense stevdannelsen mest muligt. Dannelsen og spredningen af stgv skal forhindres eller

begraenses.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber
Tilstandsform . Fast

Udseende . Pulver.

Farve . Gra.

Lugt : lugtlgst.

Lugtgraense . Ingen tilgeengelige data
pH 11,5

Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1) : Ingen tilgeengelige data
Smeltepunkt : >1250 °C

Frysepunkt : lkke anvendelig
Kogepunkt : Kan ikke anvendes

Flammepunkt
Selvanteendelsestemperatur
Nedbrydningstemperatur
Antaendelighed (fast stof, gas)
Damptryk

Relativ damptaethed ved 20 °C
Relativ massefylde
Massefylde

Oplgselighed
Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Pow)
Viskositet, kinematisk
Viskositet, dynamisk
Eksplosive egenskaber
Oxiderende egenskaber
Eksplosionsgraenser

: lkke anvendelig

: lkke anvendelig

: Ingen tilgeengelige data
: Ikke braendbar.

. Ingen tilgaengelige data
: Ingen tilgeengelige data
: lkke anvendelig

1 2,75-3,2g/lcm?®

: Vand: 0,1-1,5g/l @ 20°C
: Ingen tilgeengelige data
: lkke anvendelig

. Kan ikke anvendes

. Ingen.

. Ingen.

: lkke anvendelig
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9.2. Andre oplysninger
VOC-indhold 1 <3%
Tilsyneladende veegtfylde 1 900 - 1300 kg/m?®

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1. Reaktivitet
Reagerer med vand.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3. Risiko for farlige reaktioner
Der kendes ingen farlig reaktion under normale anvendelsesforhold.

10.4. Forhold, der skal undgas
Ingen under de anbefalede opbevarings- og handteringsforhold (se afsnit 7).

10.5. Materialer, der skal undgas
Syrer. ammoniumsalte. Aluminium.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Der kendes ingen farlige nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger
Akut toksicitet : Ikke klassificeret
Hudaetsning/-irritation : Forarsager hudirritation.
pH: 11,5
Alvorlig gjenskade/gjenirritation . Forarsager alvorlig gjenskade.
pH: 11,5
Respiratorisk sensibilisering eller : Ikke klassificeret
hudsensibilisering
Kimcellemutagenicitet : Ikke klassificeret
Carcinogenicitet . lkke klassificeret
Reproduktionstoksicitet . lkke klassificeret
Enkel STOT-eksponering . Kan forarsage irritation af luftvejene.
Gentagne STOT-eksponeringer : Ikke klassificeret
Aspirationsfare . lkke klassificeret

Viskositet, kinematisk lkke anvendelig

Potentielle skadelige helbredsvirkninger pa . Irritation: Steerkt irriterende for gjnene.
mennesker og mulige symptomer

PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1. Toksicitet

Miljg - generelt . Produktet betragtes som ikke giftigt for vandlevendeorganismer, og forarsager ingen ugnskede
langtidsvirkninger i miljget.

LC50 - Fisk [1] > 1000 mg/l (96 t, Pisces)

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens og nedbrydelighed Ikke anvendelig. Uorganiske partikelstoffer.
BOD (% af ThOD) Kan ikke anvendes
| Portlandcement 65997-15-) ]
Persistens og nedbrydelighed Biologisk nedbrydelig: kan ikke tilpasses.
Kemisk iltforbrug (COD) Kan ikke anvendes
ThOD Kan ikke anvendes
BOD (% af ThOD) Kan ikke anvendes
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12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumuleringspotentiale Ingen bioakkumulering.
Bioakkumuleringspotentiale Bioakkumulation: kan ikke anvendes.

12.4. Mobilitet i jord

Milja - jord Ingen.
Miljg - jord Ingen tilgaengelige (test)data for mobilitet af stoffet.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT: ikke relevant - ingen registrering pakreevet
vPvB: ikke relevant - ingen registrering pakraevet

Portlandcement (65997-15-1) Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XllI
Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII

12.6. Andre negative virkninger

PUNKT 13: Bortskaffelse
13.1. Metoder til affaldsbehandling

National lovgivning (affald) : Bortskaffelse ifglge de lovmaessige forskrifter.
Metoder til affaldsbehandling : Bortskaf indholdet/beholderen ifglge den godkendte affaldsindsamlers sorteringsanvisninger.
Produkt/Emballage-bortskaffelse . Destrueres i overensstemmelse med gaeldende lokale/nationale sikkerhedsregler. Undga
udledning til miljget.
Miljg - affald 1 Undga udledning til miljget.
EAK-kode : 17 01 01 - Beton
10 13 14 - Betonaffald og betonslam
For rester

01 04 07* - Affald indeholdende farlige stoffer fra fysisk og kemisk bearbejdning af ikke-
metalholdige mineraler

PUNKT 14: Transportoplysninger

| overensstemmelse med ADR / IMDG / IATA

ADR IMDG IATA

14.1. UN-nummer

Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig
Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig

14.3. Transportfareklasse(r)

Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig

Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig

14.4. Emballagegruppe

Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig
14.5. Miljofarer
Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig

Ingen yderligere oplysninger tilgeengelige

14.6. Sarlige forsigtighedsregler for brugeren

- Vejtransport
Ikke anvendelig

- Sofart
Ikke anvendelig

- Luftfart
Ikke anvendelig
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14.7. Bulktransport i henhold til bilag Il tii MARPOL og IBC-koden

PUNKT 15: Oplysninger om regulering
15.1. Sarlige bestemmelser/sarlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljg

15.1.1. EU-regler

Indeholder ingen stoffer, der er underlagt begraensninger ifglge bilag XVII til REACH
Indeholder ingen stoffer pA REACH-kandidatlisten
Indeholder ingen stoffer fra Bilag XIV i REACH

VOC-indhold 1 <3%
Jvrige bestemmelser, begraensninger og . 1. Cement og blandinger, som indeholder cement, mé ikke markedsferes eller anvendes, hvis
forskrifter de i hydreret form indeholder mere end 2 mg/kg (0,0002 %) oplgseligt chrom VI i forhold til den

samlede tgrvaegt af cementen.

2. Hvis der anvendes reduktionsmidler, skal leverandgrerne fer markedsferingen sikre, at
emballagen til cement og praeparater, som indeholder cement, med forbehold af andre
feellesskabsbestemmelser om klassificering, emballering og meerkning af stoffer og blandinger,
er maerket med synlige, let leeselige og uudslettelige oplysninger om emballeringsdato og om
de lagerbetingelser og den lagringsperiode, der er hensigtsmaessige for at sikre, at
reduktionsmidlet stadig er aktivt, og holde indholdet af oplgseligt chrom VI under den greense,
der er anfert i stk. 1.

3. Som undtagelse gaelder stk. 1 og 2 dog ikke for markedsf@ring og anvendelse i forbindelse
med kontrollerede lukkede og fuldautomatiserede processer, hvor cement og blandinger, som
indeholder cement, udelukkende behandles maskinelt, og hvor der ikke er nogen mulighed for
kontakt med huden.

4. Standarden, vedtaget af Den Europaeiske Standardiseringsorganisation (CEN) til

bestemmelse af indholdet af vandoplgseligt chrom (VI) i cement og cementholdige blandinger,
anvendes som analysemetode til kontrol af overensstemmelse med stk. 1.

5. Laedervarer, der kommer i kontakt med huden, ma ikke markedsfgres, hvis de indeholder
chrom(VI) i koncentrationer pa eller over 3 mg/kg (0,0003 veegtprocent) af den samlede
torveaegt af lsederet.

6. Genstande, der indeholder laederdele, som kommer i kontakt med huden, ma ikke
markedsfares, hvis en eller flere af disse laederdele indeholder chrom(VI) i koncentrationer pa
eller over 3 mg/kg (0,0003 veegtprocent) af den samlede terveegt af leederdelen.

7. Stk. 5 og 6 finder ikke anvendelse pa markedsferingen af brugte varer i slutanvendelse i
Unionen fgr den 1. maj 2015.

15.1.2. Nationale regler

Danmark
Anbefalinger ifglge dansk lovgivning : Ma ikke bruges af unge under 18 ar

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Der er ikke udfert nogen kemikaliesikkerhedsvurdering

PUNKT 16: Andre oplysninger

H- og EUH-saetningernes fulde ordlyd:

Eye Dam. 1 Alvorlig gjenskade/gjenirritation, kategori 1

H315 Forarsager hudirritation.

H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.

H318 Forarsager alvorlig gjenskade.

H335 Kan forarsage irritation af luftvejene.

Skin Irrit. 2 Hudeetsning/hudirritation, kategori 2

Skin Sens. 1 Hudsensibilisering, kategori 1

STOT SE 3 Specifik malorgantoksicitet — enkelt eksponering, kategori 3, irritation af luftvejene
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Denne information er baseret pa vores nuvaerende viden og har kun til formal at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og miljemaessige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en
garanti for nogen specifik produktegenskab.
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