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DET PERFEKTE  
SUPPLEMENT

ARDEX P4 Ready
Brugsklar mulitifunktionsprimer

• Brugsklar
• Til primning af undergulve med 

minimal lagtykkelse af ARDEX LS
• Meget lav emission: 

EMICODE EC1

ARDEX X 78 MICROTEC 
flexklæber, gulv

• Sikrer fuldklæbning uden at være 
en flydeklæber

• Stor sikkerhed gennem ARDEX 
MICROTEC-teknologien

• Meget lav emission:  
EMICODE EC1 plus

ARDEX AF 480
Parketlim

• Fast-elastisk SMP-parketlim
• Til flerlagsparket/lamelparket
• Let påføring, formstabile limspor
• Hurtig styrkeudvikling
• Meget lav emission: 
• EMICODE EC1Plus

ET STÆRKT SYSTEM

ARDEX LS
EPS-beton

• Særdeles bæredygtig: 
EPS-granulatet består 100% af 
HBCD-frie genbrugsmaterialer

• Meget lav emission: EC1 Plus

ARDEX BU-R
Armeringsnet

• Alkaliebestandigt armerings net
• 4 mm maskevidde
• Formstabilt

ARDEX K 70 NEW
Spartelmasse, tyndpuds

• Meget spændingsfattig, stor 
styrke

• Selvnivellerende og pumpbar
• Meget lav emission: EC1 Plus
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ARDEX STRONGLITE®

Et stærkt system. En let opbygning.

Renovering af gamle bygninger og udbygning af tagetager 

giver anledning til mange udfordringer. De eksisterende 

etagedæk/dækelementer har ofte en begrænset bæreevne og 

er ikke egnet til tunge gulvopbygninger. Løsningen: Det nye 

letbeton-systemgulv STRONGLITE® fra ARDEX.

ARDEX STRONGLITE® består af ARDEX LS EPS-beton, arme-

ringsnettet ARDEX BU-R og ARDEX K 70 NEW spartelmasse 

og tyndpuds. Dette stærke system er med sin ringe egenvægt 

en let opbygning og et ægte alternativ til tørbeton.

Særdeles lav emission.

For at sikre et særligt godt indeklima opfylder ARDEX LS og 

ARDEX K 70 NEW de strengeste krav i henhold til det tyske 

inde klimasystem GEV og er tildelt premium-betegnelsen 

EMICODE EC1 Plus.

Særdeles bæredygtig.

EPS-granulatet i ARDEX LS består 100% af HBCD-frit gen-

anvendt emballagemateriale og yder dermed et værdifuldt 

bidrag til miljøet.

 

EN LET OPBYGNING

Ligegyldigt om du udlægger den på træbjælkelag med 

begrænset bære evne eller på ujævne betondæk med 

rørføringer og kabler: ARDEX STRONGLITE er en let 

opbygning og giver en stærk og solid basis for den 

efterfølgende udlægning af gulvbelægninger.
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K70 NEW

Systemoversigt: ARDEX STRONGLITE®

ARDEX LS
EPS-beton

ARDEX BU-R
Armeringsnet

ARDEX K 70 NEW
Tyndpuds

Minimal lagtykkelse
8 mm i fast kontakt

(med ARDEX P4 READY primer)
20 mm som svømmende

– 10 mm

Forarbejdningstid Ca. 60 min. – Ca. 20 min.

Gangbar og belægningsklar Efter ca. 12 timer straks
Efter ca. 24 timer for

keramiske fliser. 
Efter 4 dage for parket

EMICODE EC1PLUS – EC1PLUS

Materialeforbrug Ca. 3,5 kg/m2
(pr. cm lagtykkelse)

Ca. 1,1 m2/m2
(10 cm overlapning)

Ca. 22-25 kg/m2
(ved 10 mm lagtykkelse)

DB varenr. 2351309 1454686 2303444

Minimal lagtykkelse  
samlet system

18 mm i fast kontakt
30 mm som svømmende

Vægt samlet system
(ved 10 mm BSM)

18 mm 30 mm 50 mm 100 mm 300 mm

27 kg/m² 32 kg/m² 40 kg/m² 60 kg/m² 140 kg/m²

Egnede belægninger Fliser op til 60 x 120 cm, elastiske og tekstile gulvbelægninger,
lamelparket/flerlagsparket, løse belægninger som laminat og Click-vinyl


