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Anvendelsesområde
ARDEX P 52 er en grøn, vandbaseret kunstharpiksdispersion til prim-

ning og grunding af underlag inden spartling og klæbning.

ARDEX P 52 fungerer som porelukker, støvbinder og hæftebro og 

har efter udtørring en vandafvisende effekt (kan ikke anvendes som 

spærre til restbyggefugt eller grundfugt).

ARDEX P 52 kan påføres sugende og ikke sugende underlag som 

råbeton, slidlag, gasbeton, terrazzo, gipsspartelmasser.

ARDEX P 52 kan kun anvendes indendørs.

Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, fast og fri for støv og skillemidler. Malings-

lag kontrolleres for vedhæftning til underlaget. 

Blanding
ARDEX P 52 hældes i en ren beholder og blandes med vand iht. det 

angivne blandingsforhold. 

Forarbejdning
Primeren påføres jævnt med kost, børste eller rulle, hvorefter den 

skal tørre til en klar, tynd �lm, inden det efterfølgende arbejde kan 

påbegyndes

Undgå sødannelser ved påføring, da det forlænger tørretiden. ARDEX 

P 52 tørrer langsomt, når temperaturen er lav og den relative fugtig- 

hed er høj. Temperaturen skal altid være over 5 °C.

Karakter
Opløsningsmiddelfri, grøn kunstharpiksdispersion med meget lav 

emission, som efter tørring betydeligt hæmmer indtrængning af vand. 

Sammensætning: Polystyrolcopolymer, dispersioner, polyvinylacetat-

copolymere, pigment, vand, additiver og konserveringsmiddel: 

Isothiazolinone.

Bemærk
ARDEX P 52 anbefales ikke til udendørs brug og brug i vådrum. 

Tørretiden er ca. 90 minutter til 3 timer afhængig af underlagets 

suge evne og byggepladsens betingelser. Højere temperaturer og 

lavere luftfugtighed forkorter tørretiden, mens lavere temperaturer og 

højere luftfugtighed forlænger tørretiden. 

Ved anvendelse på gamle underlag er det vigtigt, at spartelmasse- og 

klæbemiddelresterne er vandfaste, kan klare fremtidige belastninger 

og hæfter godt på underlaget. 

Vandopløselige spartelmasse- og klæbemiddelrester (f.eks. sul�thol-

dige) skal fjernes helt. 

.

ARDEX P 52
Primer

• Meget lav emission

• Kan fortyndes med vand

• Indeholder ikke opløsningsmidler



Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Vore informationer er baseret på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. 
Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, påtager vi os ikke ansvaret for de opnåede resultater. Landespecifikke forskrifter baseret på regionale standarder, bygningsregle-
menter og bygnings- eller industrinor mer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Tekniske data:

Materialeforbrug

Meget glatte, ikke sugende over�ader: 

Ca. 300 g ren ufortyndet ARDEX P 52 pr. m².

Ikke sugende, glatte underlag: 

Ca. 200 g ren ARDEX P 52 fortyndet med 100 g vand pr. m²

Til råbetonlag og -dæk: 

Ca. 150 g ren ARDEX P 52 fortyndet med 150 g vand pr. m²

På sugende underlag: 

Ca. 50 g ren ARDEX P 52 fortyndet med 150 g vand pr. m²

Porøse, sugende underlag: 

Ca. 30 g ren ARDEX P 52 fortyndet med 150 g vand.

Emballage: Plastdunke á 10 kg   

netto.

Lagring: 12 måneder i uåbnet emballage i tørre rum.  

 Beskyttes mod frost og direkte sollys.

EMICODE  EC 1 PLUS = meget lav emission PLUS

GISCODE D1 = opløsningsmiddelfri

PR-nr. 4475960

MAL-kode (1993) 00-1

UNDERLAG P 52 : VAND

Glatte og tætte underlag som f.eks. forberedte betongulve eller særligt fortættede cementunderlag, hærdede kalcium-

sulfatunderlag, terrazzo, sandsten, �isebelægninger, gamle underlag med fastsiddende spartelmasse- og klæbemid-

delrester

1 : ½

Råbetonlag, -dæk og søjler
1 : 1

Porøse slidlag, stærkt sugende betongulve samt mellem spartel- og afjævningsmasser. 1 : 5

Calciumsulfatpudslag og spartelmasser, anhydrit, gipsspartelmasser - sugende og afslebne. 1 : 3

Tørre betongulve, som skal spartles med ARDEX K 80 og efterfølgende fremstå uden belægning eller males, primes 2 

gange med tørring mellem lagene.

1 : 3

1 : 1


