
OBLIGATORISK UDDANNELSE 
til forarbejdning af PU-produkter

Nye lovkrav for diisocyanater
Uddannelse er obligatorisk i REACH-forordningen for alle 
produkter, der indeholder mere end 0,1 % diisocyanater. 
Diisocyanater indeholdes i visse ARDEX-produkter, som 
PU-klæbemidler, specialprimere og forseglinger. De reagerer 
når du påfører, men er efter hærdning ikke længere sporbar.

Det skal du vide:

• Forarbejder: Enhver, der forarbejder produkter indehol-
dende diisocyanat skal gennemføre en skoling senest den 
24. august 2023. Deltagelsesbeviset, som udskrives efter 
vellykket afsluttende eksamen, gælder som certi�kat. 

• Virksomhed: Medarbejderne i din virksomhed skal have 
mulighed for at deltage i skoling. Først derefter får de lov 
til at fortsætte med at forarbejde produkter, der indeholder 
diisocyanater

• Personer der overvåger arbejdet med isocyanater: 
De personer, der fysisk overvåger arbejde med isocyanter, 
er nu også omfattet af uddannelseskravet. Ved personer, 
der overvåger arbejdet med isocyanater, menes der de 
personer, der oplærer, instruerer og fører tilsyn med de 
ansatte (ikke blot en arbejdsmiljøkoordinator), der udfører 
arbejde med isocyanater, og de personer, der fører tilsyn 
med arbejdet. Uddannelsen skal være gennemført senest 
d. 24. august 2023.

• Forhandler: Du skal videregive oplysninger om de berørte 
produkter til dine kunder, men behøver ikke selv at gen-
nemføre skoling.

• Fornyet uddannelse hvert 5. år: Der indføres krav 
om gentagelse af undervisningen mindst hvert 5. år. De 
personer, der allerede har gennemført uddannelsen, når 
de nye regler træder i kraft (d. 24. august 2023), skal 
først forny deres uddannelse i 2028, uanset hvor gammel 
uddannelsen er. Dette krav gælder også for personer, der 
overvåger arbejde med isocyanater.
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Disse produkter indeholder diisocyanater

ARDEX P 10 SR
2K epoxy til hurtig  
reparation

ARDEX PU 30
1K PU primer

ARDEX S2-K PU
Tætningsmembran til høj 
belastning

ARDEX AF 495
2K PU-klæber

ARDEX SP-PS
PU-topforsegling


