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Lim-metoder: 

VL = vådlimning
SVL = sen vådlimning
HF = hæftlimning
KL = kontaktlimning
TH = tidlig hæftlimning
 *Kontakt ARDEX 

Se datablad for yderlig information vedr. forbrug og valg af limspreder.

Belægning Limtype
Limningsmetode

sugende underlag
Limspreder

Contract latex-bagside CL

ARDEX AF 270
ARDEX AF 720
ARDEX AF 165
ARDEX AF 145
ARDEX AF 135

SVL / VL B1 / A2

Vævet tekstilbagside IP/WT
(WT bagside for løse 
 tæpper og løbere)

ARDEX AF 270
ARDEX AF 720
ARDEX AF 135
ARDEX AF 165 
ARDEX AF 900*

VL / SVL B1 / rulle

Acoustic-back AB

ARDEX AF 270
ARDEX AF 720
ARDEX AF 135
ARDEX AF 165

VL / SVL B1

Modular (Ecotrust)  
ECT 750

Primning ARDEX P 51 1:3 
150 g/m2

 ARDEX AF 830

HF rulle

Modular (Ecotrust)  
ECT 350

Primning ARDEX P 51 1:3 
150 g/m2

ARDEX AF 830

HF rulle

Ege Una micro ARDEX AF 145 VL / SVL A2

Ege


