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Lim-metoder: 

VL = vådlimning
SVL = sen vådlimning
HF = hæftlimning
KL = kontaktlimning
TH = tidlig hæftlimning
 *Kontakt ARDEX 

Se datablad for yderlig information vedr. forbrug og valg af limspreder.

Belægning Limtype
Limningsmetode

sugende underlag
Limspreder

Homogene gulvbelægninger
Accord, Classic Imperial, Cosmo, Creation, Ele-
gance, Esprit, Mipolam, Troplan, Univers Mipolam 
Symbioz (100 % Bio Weichmacher)

ARDEX AF 135
ARDEX AF 145
ARDEX AF 165 
ARDEX AF 180 
ARDEX AF 495

VL / SVL A2

Kompakt- og komfortgulv
Taralay

ARDEX AF 135
ARDEX AF 145 
ARDEX AF 165
ARDEX AF 180 
ARDEX AF 495

VL / SVL A2

Designgulv, vinyl�iser og planker
Creation 30, Creation 55, Creation 70

ARDEX AF 135 
ARDEX AF 145 
ARDEX AF 165
ARDEX AF 495 
ARDEX AF 180 

VL / SVL / HF A2

Ledende belægning 
Mipolam Symbioz EL7 / Mipolam EL7 / Robust EL 
7 / Mipolam EL 5 / Technic EL 5 / Biocontrol EL 5 
/ Mipolam Biocontrol ESD+

ARDEX AF 2270 VL / SVL Pajarito 7

Designgulv, vinyl�iser og planker lægges løst
Creation 30 Lock,
Creation 55 Clic,
Creation 70 Clic

ARDEX AF 900
ARDEX AF 830

HF rulle

PVC-gulv
Attraction, Saga²

ARDEX AF 495
ARDEX AF 180 

VL A2

Industrielle �iser
GTI Uni, GTI Max Decor, GTI Pure Decor

ARDEX AF 495 
ARDEX AF 180 

VL A2

DLW linoleum with LPX/PUR 
Mamorette, Mamorette Acoustic/Acoustic plus, 
Linodur, Uni Walton, Colorette, LinoArt, Granette, 
Korkment, Korkment special

ARDEX AF 270
ARDEX AF 720
ARDEX AF 165

VL / SVL B1

DLW Linoleum Conductive 
Marmorette LCH, Linodur LCH

ARDEX AF 2270 VL B1

Ger�or


