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Lim og belægningstype6

Lim-metoder: 

VL = vådlimning
SVL = sen vådlimning
HF = hæftlimning
KL = kontaktlimning
TH = tidlig hæftlimning
 *Kontakt ARDEX 

Se datablad for yderlig information vedr. forbrug og valg af limspreder.

Poly�or
Belægning Limtype

Limningsmetode
sugende under-

lag

Limningsmetode
ikke sugende 

 underlag
Limspreder

Poly�or homogene gulv
Perlazzo PUR, Mystique 
PUR, Classic Mystique 
PUR,Prestige PUR, 2000 
PUR, X L PU, Poly�ex PU, 
Standard XL

ARDEX AF 135
ARDEX AF 145
ARDEX AF 165 
ARDEX AF 180 

(TH) / VL / SVL
SVL (AF 180) 
TH (AF 145)

A2

Poly�or PVC  
vægbelægning 
Polyclad PU

ARDEX AF 145
ARDEX AF 165

(TH) / VL / SVL
Lav et sugende 

 underlag
A2

Poly�or heterogene 
gulve 
Forest FX PUR, Gallery FX 
PUR, Harmony FX PUR, 
Mineral FX PUR

ARDEX AF 135
ARDEX AF 145
ARDEX AF 165 
ARDEX AF 180 

(TH) / VL / SVL SVL A2

Poly�or gummigulv
Artigo, Saar�oor
Regupol Everroll Classic
- over 4 mm tykkelse: 
ARDEX AF 180 

ARDEX AF 135    
ARDEX AF 145
ARDEX AF 165 
ARDEX AF 180 
ARDEX AF 495

VL / SVL / VL

Lav et sugende 
 underlag

SVL (AF 180)

A2 / B1 / B2

Poly�or ledende
PolyFlor SD/EC

ARDEX AF 
2270

VL
Lav et  sugende 

underlag
S1 / S7

Poly�or heterogende 
trinnlydsdæmpende
Gallery FX PUR, Acousti-
foam, Gates silent�oor (til 
tæpper)

ARDEX AF 135
ARDEX AF 145
ARDEX AF 165 
ARDEX AF 180 

(TH) / VL / SVL
SVL (180 MS)

TH (145)
A2


