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Lim-metoder: 

VL = vådlimning
SVL = sen vådlimning
HF = hæftlimning
KL = kontaktlimning
TH = tidlig hæftlimning
 *Kontakt ARDEX 

Se datablad for yderlig information vedr. forbrug og valg af limspreder.

Belægning Limtype
Limningsmetode

sugende underlag
Limspreder

Linoleum
Linoleum xf² med jute bagside

ARDEX AF 270
ARDEX AF 720

VL / SVL B1

Linoleum
Linoleum xf² Acoustic med polyuretanskum 
bagside

ARDEX AF 270
ARDEX AF 720

VL / SVL B1

Linoleum
Sicuro xf² R10 med jute bagside skridhæmmende

ARDEX AF 270
ARDEX AF 720

VL / SVL B1

Vinylbelægning 
iQ Granit, iQ Eminent, iQ Megalit, iQ Optima, iQ 
Natural, Primo Premium, Eclipse Premium, Stan-
dard Plus, Vylon

ARDEX AF 135
ARDEX AF 145
ARDEX AF 165 
ARDEX AF 180 
ARDEX AF 495

VL / SVL A1 / A2

Akoustic 
iQ Granit Acoustic, iQ Optima Acoustic, iQ Granit 
Ergo�oor

ARDEX AF 135
ARDEX AF 145
ARDEX AF 165

VL / SVL A1 / A2

Heterogen vinyl
Acczent Compact, Acczent Acoustic, Solar

ARDEX AF 135
ARDEX AF 145
ARDEX AF 165 
ARDEX AF 180 
ARDEX AF 495

VL / SVL A1 / A2

LVT vinyl 
iD Inspiration

ARDEX AF 135
ARDEX AF 145
ARDEX AF 165 
ARDEX AF 180 
ARDEX AF 495

VL / SVL A1 / A2
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