Tarkett.

Lim og belaegningstype “

. . Limningsmetode .
Belaegning Limtype sugende underlag Limspreder
ARDEX AF 135
. ARDEX AF 145
Skridhaammende
. . . . . ARDEX AF 165 VL / SVL Al /A2

Granit Multisafe, Optima Multisafe, Granit Safe ARDEX AF 180
ARDEX AF 495

El ledende iQ Granit SD, iQ Toro SC,

Linoleum xf2 SD med jute bagside ARDEX AF 2270 VL/SWL 7/ 82

Korkment ARDEX AF 270

Elafano kork ARDEX AF 720 VL/SVL Bl
ARDEX AF 135

Sportsgulv ARDEX AF 145

Omnisport ARDEX AF 165 VL/SVL A2
ARDEX AF 180
ARDEX AF 480

Parket ARDEX AF 455 VL B3/ BB61/5811 /
ARDEX AF 485

Teppefliser ARDEX AF 900 HF rulle

Tecsom Desso

Lim-metoder:

VL = vadlimning

SVL = sen vadlimning
HF = heeftlimning

KL = kontaktlimning
TH = tidlig heeftlimning
*Kontakt ARDEX

Se datablad for yderlig information vedr. forbrug og valg af limspreder.
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