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ARDEX-systemprodukt: Særlige systemegenskaber med ARDEX-

gulvbelægningsklæbemidler.

Anvendelsesområde
Indendørs - gulve.

Til hurtige renoverings- og reparationsopgaver.  Gulvspartelmasse til 

spartling og nivellering af:

• cementpudslag og betongulve

• calciumsulfatpudslag

• gamle underlag med fasthæftende, vandfaste limrester

• spånplader P4 – P7 og OSB 2 – 4 plader

• støbeasfalt

• magnesitpudslag

• keramiske �iser og plader

• terrazzogulve

samt andre egnede underlag

Til efterfølgende lægning af tekstile og elastiske gulvbelægninger, 

designbelægninger/LVT, gummibelægninger, linoleum, PVC- og CV-

belægninger, lamelparket, massivparket, �iser, natursten og store 

�iser.

Karakter
Gråt pulver med specialelementer, udvalgte mineralske fyldstoffer og 

godt dispergerbare kunststoffer.

Innovation REVOCEM® 
To i én!
Meget hurtig tørring uden spændinger i kombination med en meget 

høj endelig styrke - det er REVOCEM®.

Det nyudviklede bindemiddel REVOCEM® giver fremragende egen-

skaber. REVOCEM® er kombinationen af:

• en lang forarbejdningstid på op til 20 minutter

• efterfølgende nærmest omgående hærdning

• en hurtig belægningsklar over�ade med høj styrke efter kun 1 

time

• hurtig og høj endelig styrke på op til 50 N/mm²

• og med næsten intet svind.

ARDEX K 55 S
Selvnivellerende lynspartelmasse 
med REVOCEM, 1 - 10 mm

• Belægningsklar allerede efter 60 min., også i tykke lag

• Optimal til hurtigt gulvbelægningsarbejde i nybyggeri og til renovering

• Velegnet til mange forskellige underlag uden primer



Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Vore informationer er baseret på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. 
Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, påtager vi os ikke ansvaret for de opnåede resultater. Landespecifikke forskrifter baseret på regionale standarder, bygningsregle-
menter og bygnings- eller industrinor mer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Forbehandling af underlaget
Underlaget skal opfylde kravene iht. Gulvfakta. Det skal herunder 

især være jævnt, tørt, fast, stabilt, frit for skillemidler og revner samt 

træk- og trykfast; ellers skal det forberedes, så det opfylder kravene. 

Revner og fuger skal lukkes på fagligt korrekt vis ved hjælp af f.eks. 

ARDEX P 10 SR.

Det er en forudsætning, når der spartles på gamle limrester, at disse 

skal vare hårde og fastsiddende. I modsat fald skal de fjernes.

Calciumsulfatpudslag skal slibes og støvsuges. For at undgå luftblæ-

rer i underlaget, bør sugende underlag primes med ARDEX P 51 eller 

ARDEX P 52.

Underlag bestående af gamle, slebne �isebelægninger og terraz-

zogulve skal rengøres grundigt og derefter grundes med ARDEX P 

4 READY eller ARDEX P 7. Der henvises til produkternes tekniske 

datablade for yderligere oplysninger.

Forarbejdning
Til oprøring af 20 kg ARDEX K 55 S skal der bruges ca. 4,8 - 5,0 liter 

vand.

Hæld først rent vand i blandekarret, og under kraftig omrøring tilsæt-

tes pulveret, til der opnås en let�ydende spartelmasse uden klumper. 

Spartelmassen påføres i den ønskede lagtykkelse med en spartel. 

ARDEX K 55 S kan forarbejdes ved +18 °C til +20 °C inden for ca. 

15 minutter. Lavere temperaturer forlænger forarbejdningstiden og 

højere temperaturer forkorter den. På tættere underlag skal der 

påføres en tykkelse på 2 mm.

Slibning er mulig efter ca. 2 timer.

Lagtykkelser
ARDEX K 55 S kan påføres i én arbejdsgang i en tykkelse op til 10 

mm.

Blandingsforhold
Ved lagtykkelser fra 10 til maks. 20 mm skal spartelmassen tilsættes 

sand på følgende vis:

Blandingsmat. 

/ vasket
Kornstr.

Blandingsforhold

Mørtel Blandingsmat.

Sand 0-4 mm 1,0 RT 0,3 RT

Sand 0-8 mm 1,0 RT 0,5 RT

 

Bemærk
ARDEX K 55 S kan ikke anvendes udendørs og på vedvarende vand-

belastede områder. ARDEX K 55 S skal forarbejdes ved temperaturer 

over +5 °C. I tilfælde af tvivl bør der foretages en prøvespartling.

Generelt gælder
ARDEX K 55 S er gangbar og belægningsklar efter ca. 60 minutter 

ved +18 °C til +20 °C. Lægning af kork er muligt efter 12 timer. Ved 

pålægning af trægulve svømmende skal der på spartellaget etableres 

en tæt fugtspærre

ARDEX K 55 S har fremragende �ydeegenskaber og selvnivellerende 

egenskaber med en �ydetid på ca. 15 minutter (ved +20 °C) på 

forbehandlede underlag med en lagtykkelse fra ca. 1 mm. 

Vejledning
Der henvises til oplysningerne i sikkerhedsdatabladet. Indeholder 

Portlandcement. GHS05 - ætsende, signalord: Fare. Forårsager 

alvorlige øjenskader. Skal opbevares utilgængelig for børn. Brug øjen-

beskyttelse og beskyttelseshandsker. VED KONTAKT MED ØJNENE: 

Skyl forsigtigt med vand i �ere minutter. Fjern eventuelle kontakt-

linser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED KONTAKT 

MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe. Undgå indånding af 

støv. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette 

produkt. Sørg for grundig udluftning før og efter forarbejdning/hærd-

ning. Brug egnet arbejdsbeklædning under forarbejdning (f.eks. lange 

bukser) og andet påkrævet beskyttelsesudstyr. Langvarig kontakt 

med huden øger faren for hudskader. Opsøg øjenlæge i tilfælde af 

vedvarende irritation efter øjenkontakt. Værktøj rengøres direkte efter 

brug med vand og sæbe. Friske klæbemidler og installationsmateria-

ler skal opbevares utilgængelige for børn.

Oplysninger til allergikere på tlf. + 45 44 88 50 50. 

Bortskaffelse
Indholdet og beholderen skal bortskaffes i lukket tilstand i overens-

stemmelse med de gældende lokale/regionale/nationale/internatio-

nale forskrifter. Må ikke udledes i kloaksystemet, vandløb eller jorden. 

Helt tomme, støvfrie papirsække kan genanvendes. Produktrester 

skal opsamles, blandes med vand og hærde, hvorefter de kan bort-

skaffes som byggepladsaffald.
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Tekniske data ifølge ARDEX-kvalitetsnorm:

Blandingsforhold ca.  Komponent A   Komponent B

  4,8 - 5,0 l vand   20 kg pulver

Materialeforbrug  1,5 kg pulver pr. m² og mm

Rumvægt ca.  1,30 kg/l

Vådvægt ca.  1,90 kg/l 

Anvendelsesegenskaber  

Forarbejdningstid ca.  15 minutter 

Gangbar efter ca.  60 minutter 

Belægningsklar efter ca.  Varigt 

  60 minutter 

Anvendelse omgivelsesbetingelser  +20 °C / 50 % rF 

Mekaniske egenskaber

Bøjningsstyrke ca.  Bøjningsstyrke ca.    Tid

  7 N/mm²    efter 1 dag 

  12 N/mm²   efter 28 dage

Trykstyrke ca.  Trykstyrke ca.   Tid 
  33 N/mm²   efter 1 dag 

  50 N/mm²   efter 28 dage

Produktdetaljer  

Egnet til gulvvarme  ja 

Egnet til kørestole  ja 

EMICODE  EC 1 PLUS = meget lav emission PLUS 

Emballering  Specialsække med 20 kg netto 

Lagring  Kan lagres i original emballage i tørre rum i ca. 12 måneder.

Teknisk hotline:

Tel.: +45 44 88 50 50

Mail: ardex@ardex.dk

0432

ARDEX GmbH 
Friedrich-Ebert-Str. 45 

58453 Witten 
Germany

23

44840

EN 13813:2002

44840 ARDEX K 55 S, EN 13813

CT-C40-F10; Polymodi�ceret

Cementpudslag, indendørs

Brandforhold:   A1

Udledning af korrosive substanser:   CT

Vandpermeabilitet:   NPD

Vanddamppermeabilitet:   NPD

Trykstyrke:   C40

Bøjningsstyrke:   F10

Slidstyrke iht. BCA:   NPD

Trinlydisolering:   NPD

Lyddæmpning:   NPD

Varmeisolering:   NPD

Kemisk bestandighed:   NPD


