
ARDEX  
A 38 MIX 

Færdigblandet  

4 timers pudslag

inden- og udendørs

Færdiggør en terasse  
på 8 timer

STØB OG LÆG 
FLISER SAMME 

DAG



Fra rå beton til færdig terrasse på bare 8 timer

STØB OM MORGENEN. LÆG 
FLISER EFTER FROKOST.

Tid er penge på byggepladsen. Derfor er ARDEX 
A 38 MIX udviklet til håndværkere, der ønsker at 
komme hurtigt videre uden at gå på kompromis 
med kvaliteten.

Med ARDEX A 38 MIX kan du støbe pudslaget om 
morgenen og påføre membran eller lægge fliser 
allerede efter 4 timer. Det betyder, at en terrasse, 
balkon, indkørsel eller et nyt gulv kan være klar på 
én arbejdsdag.

Arbejd hurtigere – aflever tidligere
Med ARDEX A 38 MIX får du:

•	 Fliseklar overflade efter kun 4 timer.
•	 Minimal ventetid mellem arbejdsprocesserne.
•	 Mindre behov for ekstra kørsel og gentagne 

besøg på byggepladsen.
•	 Hurtigere aflevering og færre gener for kunden.
•	 En mere effektiv arbejdsdag med bedre udnyt­

telse af ressourcerne.

Det giver dig mulighed for at gennemføre flere 
projekter på kortere tid – og skabe mere værdi for 
både virksomheden og kunden.

Udviklet til professionelle
ARDEX A 38 MIX bygger på en avanceret kombi­
nation af specialcementer, nøje udvalgte råstoffer 
og en optimeret sandkurve. Resultatet er en puds­
lagsbeton med ekstrem formstabilitet, minimal 
krympning og hurtig hærdning.

Den særlige sammensætning sikrer et næsten 
svindfrit pudslag, som er klar til videre arbejde 
langt tidligere end traditionelle cementbaserede 
løsninger. 

Samtidig er materialet let at arbejde med. Du har 
op til 60 minutters forarbejdningstid til udlægning, 
komprimering og glitning i én sammenhængende 
arbejdsgang. 

Minimalt svind. Maksimal sikkerhed.
Udendørs flisebelægninger udsættes for store 
belastninger. Derfor er underlagets stabilitet afgø­
rende for det færdige resultat.

Mens traditionelle cementbaserede pudslag kan 
fortsætte med at krympe i op til flere måneder, har 
ARDEX A 38 MIX et svind på kun ca. 0,2 mm/m, 
som udvikles over få dage.

Det betyder:

•	 Lavere risiko for spændinger.
•	 Større sikkerhed mod revner og skader.
•	 Et mere stabilt underlag til alle flisetyper og 

formater.

Kort sagt får du et underlag, du kan stole på.

Hurtig tørring giver hurtigere fremdrift
Takket være ARDEX’ specialcementer bindes mere 
vand i konstruktionen end ved traditionelle løsnin­
ger. Det giver en markant hurtigere udtørring og 
reducerer samtidig risikoen for svind.

Under de rette klimaforhold er ARDEX A 38 MIX 
efter få dage så tør, at alle typer gulvbelægninger 
kan monteres.

For dig betyder det hurtigere fremdrift, større 
fleksibilitet og færre flaskehalse i byggeprocessen.

ARDEX A 38 MIX har ARDURAPID 
PLUS-effekt - en teknologi, der 
kombinerer hurtig hærdning, 

hurtig udtørring og høj sikkerhed i én og samme løsning. 
Så når andre stadig venter på, at underlaget tørrer, er du 
allerede videre til næste opgave.

Kl. 08.00: Pudslag

ARDEX A 38 MIX er en færdigblandet pudslagsmørtel, 
som blot tilsættes 2,0 liter vand pr. 25 kg pulver. Blandes 
i en almindelig tvangsblander i ca. 5 minutter, hvorefter 
massen er klar til brug.

Ved svømmende konstruktioner udlægges først folie på 
støbebatts eller polystyrenplader. Herefter udstøbes AR-
DEX A 38 MIX i den ønskede lagtykkelse: minimum 35 mm 
på faste indendørs underlag, 40 mm på isolering og mindst 
50 mm ved udendørs anvendelse. Mørtlen er let at arbejde 
med og kræver kun en let komprimering, før den afrettes 
med retholt. Efterfølgende glitning giver hurtigt en ensartet, 
tæt og glat overflade, klar til det videre arbejde.

Kl. 12.00: Flisebelægning

Allerede 4 timer efter udlægning af ARDEX A 38 MIX kan 
der påføres membran og monteres fliser eller natursten 
med ARDEX X 90 fliseklæber. 

Takket være den smidige konsistens og lange åbentid er 
ARDEX X 90 særlig velegnet til montering af storformat­
fliser og ukalibrerede natursten, hvor sikker vedhæftning 
og nem håndtering er afgørende.

NB: Alle ARDEX fliseklæbere kan anvendes direkte på 
ARDEX A 38 MIX.

Kl. 14.00: Fugning

Med de hurtighærdende fugemasser ARDEX G9S eller 
ARDEX GK kan gulvet vaskes allerede 1 time efter fugning. 
Efter ca. 1½ time er fugen hærdet tilstrækkeligt til let trafik, 
og efter 24 timer kan gulvet tages fuldt i brug.

Begge fugemasser er udviklet til at modstå hård belastning 
og mekanisk slid, hvilket gør dem særligt velegnede til både 
inden- og udendørs belægninger. Samtidig sikrer de et flot 
og holdbart slutresultat med høj modstandsdygtighed over 
for daglig påvirkning.

ARDEX G9S og ARDEX GK kan anvendes til fugebredder 
fra 4 mm og er det ideelle valg, når hurtig fremdrift og 
langtidsholdbare fuger er afgørende.

Kl. 16.00 Aflevering

Ved anvendelse af ARDEX’ hurtigste produkter kan arbej­
det færdiggøres indenfor én arbejdsdag.

Du sparer tid, transport, afdækning og beboergener.

Kaffen drikker du med kunden kl. 16.00 på den nye terrasse.

Støb kl. 08.00. 

Læg fliser kl. 12.00. 

Aflever kl. 16.00.



Systemløsninger der giver dig mere tid for 
pengene

Tiden løber hurtigt på byggepladsen. Det 
samme gør forbruget af både materialer og 
arbejdstimer. Med ARDEX får du mere tid for 
pengene. Vi laver systemløsninger, hvor pro­
dukterne spiller perfekt sammen.

Fælles for alle er nem forarbejdning, kort tør­
retid og lang holdbarhed. Det betyder lavere 
materialeforbrug, mindre ventetid og mere 
effektiv arbejdstid. Og det kan mærkes på tids­
planen hver dag og på bundlinjen i det store 
regnskab. Derfor er ARDEX et valg, der betaler 
sig allerede i dag og mange år frem.

Service og support før, under og efter dit pro-
jekt

Med over 75 års erfaring ved vi, hvad vi snakker 
om, og vi tilbyder support, der gør en forskel 
før, under og efter dit projekt. Vi ved, at dagen 
på en byggeplads ikke altid går efter planen. 
Derfor står vores erfarne specialister klar med 
ekspresservice på telefonen og support ude 
hos dig på pladsen.

På ARDEXacademy uddanner vi professionelle 
gulvlæggere, murere og malere i at få det bed­
ste ud af vores produkter. Derudover tilbyder vi 
en lang række specialkurser for alle slags fag­
folk i byggebranchen.

ARDEX SKANDINAVIA A/S

Marielundvej 4

2730 Herlev

telefon 44 88 50 50

ardex@ardex.dk

www.ardex.dk

Tekniske data

Vægtfylde: 	 1,8 kg/l

Vægtfylde (blandet): 	 2,2 kg/liter

Materialeforbrug: 	 22 kg pr. m²/cm

Forarbejdningstid: 	 Ca. 60 min. ved 20 °C.

Gangbar: 	 Ca. 3 timer ved 20 °C.

Trykstyrke: 	 efter 1 dag:  
	 ca. 35,0 N/mm² 
	 efter 3 dage:  
	 ca. 40,0 N/mm² 
	 efter 28 dage:  
	 ca. 45,0 N/mm²

Bøjningstrækstyrke:		 efter 1 dag ca. 4,5 N/mm² 
	 efter 7 dage ca. 5 N/mm² 
	 efter 28 dage ca. 5 N/mm²

Korrosion: 	 Indeholder ingen bestand-	
	 dele, 	der virker korrosions	
	 fremmende 	på stål

Velegnet til gulvvarme: 	 ja

Levering: 	 Sække á 25 kg netto

Lagring: 	 12 måneder i uåbnet  
	 emballage i tørre rum

PR.nr: 	 2138354

MAL-kode (1993): 	 00-4


