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ARDEX naturstenssystem
Et hurtigt og komplet system, der sikrer farve­
ægte naturstensbelægninger

For ARDEX er natursten ikke bare et spørgsmål om 

sort granit og hvidt marmor. Mange års erfaring med 

klæbning af natursten verden over har givet os viden 

om, at mange typer natursten kan medføre store ærg-

relser og omkostninger, hvis de klæbes i en traditionel 

hvid, hurtighærdende fliseklæber, som er et udbredt 
valg.

ARDEX deler natursten i to kategorier: De fugtfølsom-

me og de fugtbestandige. At sten kan være fugtføl-

somme lyder måske besynderligt i betragtning af, 

at de fleste natursten er naturligt forekommende og 
dermed udsat for al slags vind og vejr. Imidlertid bliver 

stenen udsat for helt andre ting i byggeriet. Den kom-

mer i kontakt med cement og vand, der kan forårsage 

misfarvninger, kantrejsninger og andet.

 

I afsnittet ”Fejlfri lægning af natursten” belyser vi en 

række af problemstillingerne for disse fugtfølsomme 

sten. De fugtbestandige sten kan indbygges i vores 

byggeri uden at blive påvirket af hverken cement eller 

overskydende vand fra konstruktionerne. Disse sten 

får ikke misfarvninger og kantrejsninger som før om-

talt.

Det betyder dog ikke, at stenene er uden problemer og 

kan anvendes alle steder. Der findes talrige eksempler 
på natursten, der er blevet misfarvet som følge af for-

kert rengøring og pleje, ligesom der er eksempler på, 

at sten er lagt på en sådan måde, at de revner, skaller 

eller ligefrem smuldrer.

I afsnittet ”Lægningsmetoder” beskriver vi nogle for-

skellige arbejdsmetoder, som nedsætter risikoen for 

revner og afskalninger betydeligt. Som konsekvens 

af vores erfaring, mener vi, at fugtfølsomme sten kun 

bør monteres indendørs og ikke i konstant våde om-

givelser, som f.eks. svømmebassiner.

Med andre ord anbefaler vi, at bygherren gør sig over-

vejelser om udseende, anvendelse, belastning, rengø-

ring m.m. af den natursten, som ønskes monteret.

Uanset valg af sten kan ARDEX levere et produkt som 

er tilpasset til stenen og med garanti undgår proble-

mer som omtalt her - blot der tages hensyn til, om 

stenen er fugtfølsom eller fugtbestandig.



”Når du vælger ARDEX, får du et team 

af specialister i ryggen gennem hele 

processen. Vores eksperter står klar 

med hurtig sparring, hjælp til speci-

fikationer, installationstilsyn og test 
direkte på byggepladsen. Det giver 

dig et solidt grundlag for professio-

nelle og holdbare fliseløsninger.”



Fejlfri lægning af natursten

Natursten er et levende materiale skabt 

gennem millioner af år. Hver sten er unik 

- ikke kun i udseende, men også i dens 

mineralske sammensætning og måde 

at  reagere på fugt, temperatur og belast-

ning.

Netop derfor kan to natursten, som ser 

næsten ens ud, opføre sig helt forskel-

ligt, når de monteres.

For den professionelle håndværker be-

tyder det én ting: Den rigtige udførelse 

starter med at forstå stenen.

Hvorfor opstår misfarvninger?
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Kilder til misfarvning

A Snavs, som trænger ned i stenen ovenfra pga. uhensigtsmæssig 
vedligeholdelse eller rengøring.

B Opstigende fugt fra mørtellaget aktiverer iboende mineraler i 
 stenen.

C Forurening fra mørtellaget (humus, metal).

D Fugt fra fugemørtlen aktiverer mineraler. Blødgørerolier i silikone 
forårsager misfarvning af randzoner/kanter.

E Kalciumhydroxid fra mørtellaget oplagres i stenens overflade og 
omdannes til calciumcarbonat.

F Kondensat ved ugunstige dugpunktforhold forårsager fugtpletter 
og kan medføre misfarvning.

Denne fugtvandring forårsager ofte misfarvning af 

natursten, fordi de indeholder mineraler / substan-

ser fra selve klippestykket, som kan udløse mis-

farvninger. Ofte kan disse substanser ikke ses med 

det blotte øje, da de kun forekommer i ganske små 

mængder. Selv ved en omhyggelig petrografisk un-

dersøgelse af naturstenen er det ikke muligt at drage 

nogen endegyldig konklusion om tilstedeværelsen 

af evt. misfarvende mineraler.

”En petrografisk undersøgelse er en laborato-

rieundersøgelse, som fastslår hvilke bestand-

dele stenen består af.

Med denne undersøgelse er det muligt at fin-

de ud af, hvilke mineraler stenen indeholder og 

dermed få en ide om, hvorvidt stenen er fugt-

bestandig eller fugtfølsom.”

Misfarvning opstår således som et resultat af sam-

spillet mellem fugtpåvirkning fra materialerne og 

klippestykkets egne mineraler. Da det ikke er alle 

natursten, som giver misfarvninger, er det selv for 

fagfolk vanskeligt at vurdere hvilke sten, som er til-

bøjelige til at give misfarvninger. Dertil forekommer 

natursten ganske enkelt i for mange varianter.

Fejlfri lægning af natursten
Hvorfor opstår misfarvninger?

At den udlagte natursten ikke længere har samme optiske 

udseende som på leveringstidspunktet, kan have mange for-

skellige årsager. Ofte skyldes misfarvning i stenens overflade 
manglende eller forkert afdækning under efterfølgende arbej-

der således, at skidt og snavs m.m. fylder stenens porer og 

forurener overfladen.

Ligeledes opstår misfarvninger i stenene som følge af uren-

heder i mørtellaget. Man skal derfor undgå, at f.eks. søm 

eller metalkapsler indarbejdes i mørtlen, idet det kan føre til 

rustdannelse, som efterfølgende viser sig som brune pletter 

i naturstenen.

Den hyppigste årsag til misfarvning af natursten er fugtpå-

virkning fra underlag som fx nystøbt beton og fliseklæbere. 
Vandet fra disse materialer skal fordampe op gennem sten og 

fuger for at konstruktionen kan tørre ud.

Før du går i gang

5 ting du altid skal kontrollere:

1. Restfugt

2. Planhed

3.  Bæreevne

4.  Ren bagside

5.  Valg af lægningsmetode

Ølandssten med udblomstringer fra mørtlen, som desuden 
er lagt forkert i klumper, som ikke dækker hele bagsiden.
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I nogle tilfælde kan det forekomme, at stenens farver inten-

siveres. Det vil sige, at den udlagte sten får en mørkere farve 

end den oprindelige. Denne uønskede effekt ses oftest, når 

der anvendes stærkt sugende bjergarter. Som regel forsvinder 

disse fugtpletter igen af sig selv efter en tid under gunstige 

forhold.

Udblomstring
I modsætning til misfarvning opstår udblomstring pga. mør-

tellagets frie kalciumhydroxid. Overskydende kalk fra cemen-

ten transporteres sammen med fugt fra mørtellaget op til 

overfladen. Når denne fugt kommer op i det fri, udvikles en 
kemisk reaktion under indvirkning af luftens kuldioxid. Derved 

dannes der calciumcarbonat, som kun kan fjernes med syre.

Der skal imidlertid udvises stor forsigtighed, når syrefølsom-

me natursten (f.eks. marmor og kalksten) skal afsyres. For at 

forhindre kalkudblomstringer skal der anvendes puzzolan-ce-

ment (CEM II/A-P) eller ARDEX A 35 MIX, som er beregnet til 

lægning efter tyklagsmetoden. 

Til lægning i tyndlagsmetoden kan der anvendes en moderne 

tyndlagsmørtel - f.eks. ARDEX X 78 flexklæber.

Krumning af natursten
Natursten består af forskellige mineraler med hver deres 
egenskaber. Det er ikke altid muligt at forudse, hvorledes de 

forskellige mineraler vil reagere, når de udsættes for f.eks. 

opstigende fugt fra mørtellaget. Udover de allerede nævnte 

misfarvninger kan der opstå uønskede, varige krumninger i 

naturstenen. Disse krumninger opstår, når mineralerne opta-

ger vand fra mørtlen, hvorved undersiden udvider sig, mens 

stenens overside bevarer sin størrelse. Sådanne deformerede 

belægninger kan kun repareres ved at fjerne den deforme be-

lægning og lade underlaget tørre. Når underlaget er udtørret, 
kan ny belægning lægges, idet det sikres at vandet fra klæbe-

ren ikke trænger ud i denne.

Det er ikke muligt at give generelle retningslinjer for, hvordan 

risikoen for krumninger kan mindskes. Da ikke alle bjergarter 

har tendens til at krumme, kan følgende tommelfingerregel 
imidlertid bruges:

Tendens til krumning af natursten

Klasse 1 2 3

Bjergart Gnejs Vulkanit Serpentinit

Risiko for 
krumning

Lille Middel Stor

Anvendelse af visse formater, specielt rektangulære, er lige-

ledes forbundet med en større risiko for krumning. Ligeledes 

spiller pladens tykkelse en væsentlig rolle. Ved lægning af 

plader på 30 x 30 cm må pladetykkelsen ikke være under 10 

mm, og ved lægning af plader på 30 x 60 cm ikke under 12 

mm. I forbindelse med ovennævnte bjergarter må en rek-

tangulær plade, som er tyndere end 10 mm under ingen om-

stændigheder lægges efter den traditionelle tyndlagsmetode.

Herudover kan grønt betragtes som en signalfarve. Porfiris 
verde, en sydamerikansk pyroklastit eller den mere kendte 

grønne Serpentinit (verde alpi) har særlig stor tilbøjelighed til 

at krumme. I tvivlstilfælde anbefales det derfor at udføre føl-

gende praktiske test før lægning af natursten for at vurdere 

risikoen for krumning:

Pladen/flisen lægges på et tykt håndklæde, som er gjort vådt. 
Som kontrol lægges et vaterpas diagonalt på naturstenspla-

den. Hvis man efter kort tid (ca. 30 min.) kan skubbe et stykke 

papir eller et visitkort igennem, vil den pågældende natursten 

have tendens til at krumme. Ved udlægning af sådanne sten, 

skal der ubetinget anvendes en hurtighærdende fliseklæber, 
som kun kortvarigt belaster materialets (stenens) bagside 

med vand.

Specifikke problemer ved lægning af natursten
Skemaet omtaler nogle af de problemer, som kan opstå i for-

bindelse med belægninger af natursten i moderne byggeri. 

Listen omfatter problemer, der opstår som følge af forkert 

forarbejdning og manglende rengøring.

For at undgå ovennævnte problemer, er det vigtigt at vide, 

hvilken stentype, der skal lægges. Vi gør opmærksom på, at 

der i Danmark sælges mange sten under forkert betegnelse, 

hvilket medvirker til at øge ovennævnte problemer. F.eks. sæl-

ges Nero Impala, også kaldet Nero Afrika, som en sort granit 
uden faktisk at være granit.

Er du i tvivl om, hvilken stentype du skal lægge, er du velkom-

men til at kontakte ARDEX. Vi er i besiddelse af et omfattende 

materiale, som gør os i stand til at fastslå, hvilken type sten 

du har planlagt at lægge, og om stenen evt. kan give proble-

mer.

Undgå misfarvning med ARDEX 
 naturstenssystem
Misfarvning skyldes altid samspillet mellem fugt og klippe-

stykkets egne mineraler. (se s. 5) Fugten kommer fra våde 

underlag og ofte også fra fliseklæberen som under udtørrin-

gen transportere vand og cement op gennem konstruktionen 

hvor vandet og cementen reagerer med stenens mineraler 

hvorved misfarvningerne opstår. Hvis der ikke er fugt i under-

Voldsom udblomstring på skifertrappe
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lag og fliseklæber, vil der naturligvis heller ikke være vand til at 
transportere fugt op til stenens overflade. Mineralerne bliver 
således ikke aktiverede og kan derfor ikke misfarve stenen.

Der findes forskellige måder at undgå misfarvning af natur-
sten. Der kan anvendes systemer, som ikke indeholder vand, 

som f.eks. epoxy- eller polyurethanklæbere. Disse systemer 

er dyre og miljømæssigt omstændelige at arbejde med og 

giver ofte problemer med vedhæftning mellem sten og fise-

klæber. Epoxyharpiks fra epoxyklæbere kan også ved nogle 

stentyper forårsage varige fedtlignende pletter på stenenes 

overside.

En anden mulighed er at påføre en primer på naturstenens 

bagside og derved lukke af for evt. opstigende fugt. Denne 

metode er imidlertid meget tidskrævende, og der er risiko for, 

at primeren kan trænge igennem til stenens overflade, hvor 
den efterfølgende er umulig at fjerne. Denne metode giver 

altså heller ikke garanti for at undgå misfarvning.

Stentype Problem

Granit Granit kan indeholde opløseligt glimmer, som 
kan give misfarvninger. Grå granit kan blive gul.

Pegmatit Store aflejrede partier af glimmer opløses 
hurtigt til jernhydroxid.

Syenit Ved lægning af ”Blue Pearl” skal fliserne drejes 
90° i forhold til hinanden for at opnå et regel-
mæssigt udseende af gulvet.

Gabbro Selv ved normal rengøring kan ”Nero Impala” få 
en mat overflade efter meget kort tid.

Foyait ”Azul Bahia” kan ved forkert rengøring (f.eks. ed- 
dikesyre) miste sin kraftige blå farve.

Vulkanit Ved bestemte typer fliser (Pyroklastit) kan der 
forekomme krumninger i fliserne/pladerne på 
grund af vandpåvirkning. Pyroklastit indehol-
der bl.a. Trass og Tuff, og stenen er fortættet 
gennem vandpåvirkning og ikke ved tryk. 
Pyroklastiter har på grund af deres tilblivelse 
egenskaber som støbte fliser, hvilket gør dem 
følsomme overfor fugtpåvirkning.

Kalksten Forbindelser af jern og mangan kan føre til 
misfarvninger pga fugtpåvirkning. Overfladens 
glans er ubestandig i udendørs miljø.

Lerskifer Bestanddele af bitumen giver ekstrem dårlig 
ved- hæftning. Anvendelse af disse fliser på gul-
ve med gulvvarme kun med forbehold. Stenene 
kan blive grå under indvirkning af ultraviolet lys.

Brekzie Ikke egnet til gulve med gulvvarme.

Marmor Forbindelser af Pyrit (Jern-oxid) og Hämatit 
(Jernsulfid) kan medføre misfarvninger ved 
fugtpåvirkning pga. omdannelse af jernforbin-
delserne (rust).

Gnejs Oxidation af glimmerforbindelser kan medføre 
rustdannelse. Ved lange tynde fliseformater 
er der risiko for krumninger i pladerne pga. 
fugtpåvirkningen.

Serpentinit Ved lægning i cementmørtel er der risiko for 
blivende krumninger i fliserne/pladerne. Ved 
anvendelse udendørs bliver Serpentinit grå.

Granulit Risiko for misfarvninger, da partier af Granater 
kan ruste. Risiko for krumninger ved lægning af 
tynde fliser/plader.

ARDEX har siden midten af 70´erne udviklet materialer ved at 

sammensætte forskellige mineralske bindemidler og styre-

midler i et nøjagtigt afstemt forhold som resulterer i materialer 

som både hærder og tørre hurtigt. Basis for materialerne er 

en cement, som via krystallinsk vandbindning binder alt vand 

fra materialerne indenfor 24 timer uanset lagtykkelse. ARDEX 

har døbt denne egenskab til ARDURAPID-effekten. ARDEX har 

efterfølgende udviklet flere forskellige systemer her i blandt 
ARDEX naturstenssystem som altså består at et komplet 

systems med materialer til alt fra opretning til fliseklæbning 
og fugning med materialer som binder vandet i materialerne 

og dermed ikke transportere cement og vand ud i stenene og 

altså forhindre misfarvning af stenene. Filosofien med vores 
naturstenssystem har været at leverer nogle produkter som 

kunne forarbejdes på helt normal vis med at påfører fliseklæ-

beren på underlaget og montere naturstenen uden fordyrende 

arbejdsgange som samtidig virker forsinkende på tidsplaner 

som fx ved en primning af stenenes bagside. 

 

Ved anvendelse af produkterne, der omtales i de følgende af-

snit, minimeres risikoen for misfarvning betydeligt.

Forarbejdning
Akklimatisering af natursten

Når natursten leveres til byggepladsen, er det vigtigt at stene-

ne behandles korrekt. Natursten bliver påvirket af temperatur 
og fugt. Det betyder at stenene skal placeres i de omgivelser 

hvor stenene senere skal klæbes. Altså, stenene skal bæres 

ind i lokalet hvor de skal monteres og akklimatiserer sådan at 

stenene har samme temperatur og fugtighed som underlag 

og rumluft inden stenene klæbes på væg eller gulv. Skal ste-

nene anvendes udendørs, skal stenene opbevares tørt og ved 

temperatur mellem 15 og 25 °C. Bemærk at natursten har stor 

densitet, hvorfor akklimatiseringen går hurtigere hvis stenene 

spredes ud over et større areal end hvis de bliver stablet i én 

stor bunke i et hjørne. Hvis der anvendes sten som er våde 

Mange fugtfølsomme natursten kan monteres, når fugtindholdet er nede på 85 % 
relativ fugt
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eller kolde, vil der være en risiko for permanente skader som 

misfarvninger og revner i fuger m.m. ligesom der er risiko for 

dårlig vedhæftning mellem klæber og sten.

Stenenes bagside
Generelt

Naturstenens bagside skal være tør, ren og fri for slipmiddel 
som fx skærestøv og lign som kan nedsætte vedhæftningen 

til stenen.

Bagside med epoxy evt. med net

Nogle natursten får af forskellige årsager bagsiden forstærket 
med armeringsnet indlagt i epoxy. Begrundelsen for at påføre 

epoxy på bagsiden er ofte at epoxyen forhindrer vandet fra 

fliseklæber og underkonstruktion i at trænge ind i stenen og 
dermed undgå misfarvning af stenen. Desuden ses, at svage 

og bløde sten får ilagt et tyndt finmasket nylonnet i epoxyen 
for at forstærke stenen så denne ikke knækker og knuses un-

der montagen. (se s. 12).

Underlag
Generelt

Underlaget skal altid være fast, ru og fri for kalk, støv, snavs og 

tilsvarende skillemidler. Er overfladen slammet eller forurenet 
med skillemidler, som f.eks. formolie eller lignende, skal disse 

fjernes før videre forarbejdning. Områder som er hule, svage 

og løstsiddende, fjernes og udbedres.

Styrke/stivhed

For at undgå, at natursten knækker og revner kræves et un-

derlag som er stabilt, hårdt og fast.

Tolerancer

Underlag på vægge og gulve skal som minimum opfylde kra-

vene i tolerancer.dk fra DI Byggeri som stiller følgende krav.

Planhed på vægge må maksimalt afvige +- 3 mm på en 2 m 

retholt. Planhed på gulve må maksimalt afvige +- 2 mm på en 

2 m retholt. På gulve som belastes af vand som fx vådrums-

gulve eller udendørs trapper, ramper m.m. skal altid etableres 

fald på 1 til 2 % mod afløb, rende eller kant. Gulve som ikke 
skal have fald, udføres vandrette og må maksimalt afvige 8 

mm på en 6 meter retholt. Vær opmærksom på at der er for-

skel på vandret og planhed.

Svind

Uorganiske underlag som beton, betonelementer, afretnings-

lag af cement og gips m.m. skal alle være fri for svind, krymp-

ning og andre bevægelser som opstår på grund at hærdning 

og udtørring. Databladendes oplysningerne på de anvendte 

produkter for hvor tidligt man kan montere fliser af natursten 
på disse underlag skal altid følges

Fugtindhold

ARDEX anbefaler altid at måle fugt i underlaget inden arbej-

det udføres. Fugtmålingen skal udføres uanset om der skal 

arbejdes på uorganiske underlag som beton eller organiske 

underlag som krydsfinerplader. Årsagen til at ARDEX anbefa-

ler at der måles fugt er, at alle konstruktioner har fugtbetinget 

bevægelser som kan være skadelige for belægninger af natur-

sten og forårsage løse og knækkede sten og/eller fuger samt 

misfarvede sten, uanset om der skal monteres fugtfølsomme 

eller fugtstabile natursten.

Fugtfølsomme sten kræver et lavt fugtindhold for at undgå, at 

vandet i underlaget skal påvirke stenen ved konstruktionens 

udtørring. Nogle sten kræver, at fugtindholdet i konstruktio-

nen er i ligevægt med omgivelserne før stenbelægningen 

monteres. Fugtbestandige sten kræver også en vis udtørring 

af konstruktionen. Et højt vandindhold i f.eks. beton kan re-

sultere i, at der føres salte fra betonen op gennem stenen og 

medfører salpeterudfældninger på overfladen af stenene.

Fugtindholdet i konstruktioner, som skal beklædes med fugt-

bestandige sten, bør derfor have et fugtindhold på 4-5 vægt % 

eller ca. 90 % RF.

Vi anbefaler at fugtniveauet nedbringes til ca. 85 % RF. Vores 

erfaringer viser, at der nemt kan gå 2-4 måneder fra et be-

tongulv er støbt til fugtniveauet er nede på 85 %. Dermed vil 

en stor del af svindet også være væk.

Bemærk! Fugtfølsomme sten som fx Øland, jura m.v. bør ikke 

monteres før underlaget, er under 85 % RF, da der kan opstå 

misfarvninger på stenene på grund af vand fra underlaget.

Lægningsmetoder
Når natursten skal klæbes på forskelligt underlag på både 
gulve og vægge, udendørs og indendørs i våde omgivelser 

bl.a. vådrum såvel som tørre rum skal der altid opnås 100 % 

fulddækning med fliseklæber på naturstenes bagside. Årsa-

gerne til dette krav, er for det første et spørgsmål om optimal 

vedhæftning og for det andet et spørgsmål om at undgå mis-

farvning af stenene.

100 % fulddækningen opnås ved at benytte den rigtige forar-

bejdningsmetode. Valget af forarbejdningsmetode afhænger 

af stenens format, bagside og overflade. Som udgangspunkt 
findes 3 forskellige forarbejdningsmetoder når naturstenene 
skal klæbes til underlaget. Forarbejdningsmetoderne er tynd-

lagsmetoden, mellemlagsmetoden og tyklagsmetoden som 

også kaldes murermetoden.

Den primære forskel på de 3 forarbejdningsmetoder er 

mængden af materiale som udlægges som ”klæber” mellem 

underlag og natursten. Mængden af klæber er vigtig fordi 

fliseklæberen også har en funktion til at optage de naturlige 
tolerancer som forekommer i henholdsvis underlag og i sten. 

Som nævnt i foregående afsnit om underlag, er det i overens-

stemmelse med alle normer og forskrifter, når gulvunderlaget 

har tolerancer på +- 2 mm på en 2 meter retholt. Hvis der skal 

lægges kalibrerede sten med kantlængde i størrelsen 600 

mm x 600 mm, må der ifølge normerne være en forskel i tyk-

kelsen på +- 2 mm. Disse tolerancer betyder, at det kan være 

nødvendigt, at materialet som stenen lægges i, skal optage 

en forskel på 8 mm i tykkelsen, hvilket altså kræver montage 

efter mellemlagsmetoden og med tandspartel på både under-

lag og på bagsiden af stenen.
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Tyndlagsmetoden

Tyndlagsmetoden er den mest almindelige metode når der 

arbejdes med fliseklæber i forbindelse med klæbning af na-

tursten og keramiske fliser. 

Metoden benytter en tandspartel til at påføre fliseklæberen på 
underlaget, hvorefter naturstenen trykkes og vrides ind i den 

våde og klæbrige fliseklæber. Der anvendes typisk tandspart-
ler med tandstørrelse fra 3 til 10 mm. Som udgangspunkt 

bliver laget på fliseklæberen ca. det halve af tandstørrelsen, 
når naturstensflisen er trykket ind i fliseklæberen. Tykkelsen 
på flise klæberen (limlaget) vil altså være mellem 1,5 og 5 mm 
når natursten er lagt korrekt. Det er dette tynde lag af flise-

klæber som har navngivet arbejdsmetoden tyndlagsmetoden. 

Mellemlagsmetoden

Mellemlagsmetoden benytter ligeledes en tandspartel til at 

påfører fliseklæberen på underlaget, hvorefter naturstenen 
trykkes og vrides ind i den våde og klæbrige fliseklæber. I mel-
lemlagsmetoden er mindste tandspartel 10 mm og kan have 

tandstørrelse helt op til 20 mm i forbindelse med specielle 

tandspartler. Tykkelsen på fliseklæberen (limlaget) vil altså 
være mellem 5 og 10 mm når natursten er lagt korrekt. 

Det er dette lidt tykkere lag af fliseklæber som har navngivet 
arbejdsmetoden mellemlagsmetoden. Mellemlagsmetoden 

Fliseklæber påføres i tyndlagsmetoden med 10 mm tandspartel

defineres ved at maximal lagtykkelse på limlaget er op til 15 
mm. Da der ikke findes tandspartler, som er i stand til at påfø-

rer så tykt et lag af fliseklæber, vil det ofte vil være nødvendigt 
også at påføre et lag af fliseklæber på bagsiden af stenen for 
at komme op i 15 mm lagtykkelse. Alternativet vil man kunne 

lægge en ca. 20 mm ”klump” af fliseklæber ud på underlaget 
og fordele klumpen ud, så man er sikker på at den fylder hele 

stenens bagside, når stenen trykkes ned i klumpen til ca. 15 

mm lagtykkelse. 

Tyklagsmetoden

Tyklagsmetoden eller murermetoden er den gamle klassiske 

arbejdsmetode som opererer med 4 forskellige materialelag, 

som alle forarbejdes samtidig og som det udtrykkes ”vådt i 

vådt”. Tyklagsmetoden anvendes fortrinsvis på gulve, da det 

er meget besværligt at styre de mange materialelag i de lag-

tykkelser, som der typisk arbejdes med ved tyklagsmetoden 

på vægge. 

Metoden anvendes typisk på faste hårde underlag, som fx rå-

beton, hvor der først kostes en tynd, flydende svumning på 
underlaget, hvorefter lægges en klump af lidt blød jordfugtig 

cementmørtel C100/400 oven på svumningen. 

Cementmørtlen rettes groft af og fordeles så omfanget er 

lige så stort som stenen der skal lægges. På den afrettede 

cementmørtel, fordeles en fliseklæber, som har en tynd kon-

sistens, med det rigtige blandingsforhold, så fliseklæberen 
dækker hele klumpen med cementmørtel og dermed også 

hele bagsiden af stenen. Til sidst lægges stenen ned i alle de 

våde materialelag og vibreres/bankes ned i materialerne, så-

dan at materialerne bliver komprimeret tæt og overkant sten 

placeres i den ønskede højde. 

Tykkelsen på mørtellagene uden stenens tykkelse vil typisk 

starte omkring 20 mm, men kan sagtens være 40 - 50 mm. 

Det er det tykke lag af forskellige materialer, som har navn-

givet arbejdsmetoden tyklagsmetoden eller vådt i vådt. Forde-

len ved tyklagsmetoden er, at det er muligt at montere meget 

store formater og udføre afretning og belægning i en og sam-

me arbejdsgang.

Fliseklæber påføres i mellemlagsmetoden med en 20 mm tandspartel

ARDEX A18 svummemørtlen påføres med en stiv kost.
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Udfaldskrav

Som udgangspunkt må det forventes at overfladen på sten-

belægningen er plan og jævn på både vægge og gulve. Forud-

sætningen for at kunne levere en plan overflade er bestemt ud 
fra stenens overflade, format/størrelse og bagside og dermed 
hvilken forarbejdningsmetode, som benyttes. 

En natursten i format 300 mm x 300 mm, som er kaliberet og 

dermed har en plan bagside, vil typisk lægges i tyndlagsmeto-

den, hvor der benyttes en 10 mm tandspartel. En natursten i 

formatet 300 mm x 600 mm, som er kaliberet til en plan bag-

side, vil typisk lægges i mellemlagsmetoden da der typisk be-

nyttes en 12 mm tandspartel. Hvis bagsiden af stenen ikke er 

plan, men derimod kløvet, som fx en skiffer, vil det være nød-

vendigt at ændre forarbejdningsmetode, da den ujævne bag-

side automatisk kræver et tykkere limlag for at sikre fuldklæb-

ning af stenens bagside og samtidig opfylde udfaldskravet til 

overfladen på stenbelægningen om at være plan og jævn.
I mange tilfælde vil en kløvet skiffer i formatet 300 x 300 mm 

og 300 x 600 mm kunne lægges med et limlag på 15 mm, hvil-

ket altså betyder, at stenen skal lægges efter mellemlagsme-

toden, men det kan i særlige tilfælde faktisk være nødvendigt 

at benytte tyklagsmetoden for at få tilstrækkeligt materiale 

under stenen til at opnå en plan og jævn overflade.

Det er svært entydigt at give en præcis og sikker vejledning til 

hvornår hvilken forarbejdningsmetode er den rigtige, men hvis 

nedenstående forudsætninger følges, er der en god chance 

for at opnå succes med at udføre stenbelægninger, som er 

plane og jævne.

Valg af arbejdsmetode
Tyndlagsmetoden tillader kun små variationer i stenen eller 

lunker i underlaget. Derfor anbefales det at benytte tyndlags-

metoden til klæbning på plane underlag og kalibrerede natur-

sten i formater op til 300x300 mm for at opnå en plan og jævn 

overflade på naturstensbelægningen. 

Tyndlagsmetoden på plane glatte underlag

Tandspartlens tandstørrelser kvadratiske

Stenens længste 
kantlængde i mm

Plan bagside Ujævn bagside

Op til 50 3 x 3 mm 4 x 4 mm

50 - 108 4 x 4 mm 6 x 6 mm

109-200 6 x 6 mm 8 x 8 mm

200-300 8 x 8 mm 10 x 10 mm

Mellemlagsmetoden tillader større variationer i stenen eller 

ujævnheder i underlaget. Lægningsmetoden er velegnet til 

ujævne underlag og ukalibrerede såvel som kalibrerede na-

tursten i formater som f.eks. 300 mm bredde med faldende 

længde eller større naturstensplader med kantlængde helt op 

til 1,5 m og kan stadig opnå en plan og jævn overflade på na-

turstensbelægningen.

ARDEX X78 fliseklæber hældes ud på ARDEX A 38 MIX

Stenen bankes ned i den våde ARDEX A 38 MIX og ARDEX X 78

Planheden tjekkes og sidste justering foretages

Jordfugtig ARDEX A 38 MIX cementmørtel fordeles på svumningen og afrettes 
så det passer til stenen.
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Mellemlagsmetoden på jævne/ujævne underlag

Tandspartlens tandstørrelser firkantet

Stenens længste 
kantlængde i mm

Plan bagside Ujævn bagside

200-300 10 x 10 mm 12 x 12 mm

300-400 12 x 12 mm 14 x 14 mm

400-500 14 x 14 mm 15 x 12 mm

Over 500 15 x 12 mm 15 x 20 mm

Er stenens længste side 500 mm eller derover vil det i man-

ge tilfælde være nødvendigt, også at påfører fliseklæber på 
bagsiden af stenen for at sikre 100 % fuldklæbning af stenes 

bagside, uanset om der er tale om en kalibreret eller ukalibre-

ret sten.

Materialer
De tre forarbejdningsmetoder kræver materialer som er tilpas-

set til lagtykkelserne på de forskellige metoder. Fliseklæbere 

til tyndlagsmetoden har ofte meget fint tilslag i form af fint 
sand med sandkorn, som er så små, at kornene ikke sætter 

sig fast i en 3 mm tandspartel. Problemet er netop, at sandet 

bliver for fint, hvis lagtykkelsen bliver for tyk, som hvis fliseklæ-

beren påføres med en tandspartel større end 10 mm. 

Mange fliseklæbere til tyndlagsmetoden vil bygge spændinger 
op i limlaget, hvis lagtykkelsen overskrider 10 mm. Spændin-

gerne opstår når fliseklæberen hærder og kan blive så store, at 
der opstår revner i fliseklæberen eller i naturstenen. Fliseklæ-

bere til mellemlagsmetoden kræver grovere fyldstoffer i form 

af sand end fliseklæbere, som anvendes til klæbning i tynde 
lag. Derfor vil disse klæbere være svære at anvende med tand-

spartler mindre end 8 mm. I tyklagsmetoden anvendes altid 

groft sand med kornstørrelse min. 0-4 mm. Det grove sand er 

en forudsætning for at kunne påføre tykke lag i lagtykkelse 20-

50 mm, da der ellers vil være risiko for svage styrker og mange 

revner i materialet hvis der benyttes sand, som er for fint.

Fælles for de materialer som omtales i forrige afsnit er, at der 

skal blandes vand i fliseklæberne/materialerne for at materi-
alerne kan forarbejdes og for at aktivere bindemidlerne (bl.a. 

cementen) i materialerne, så fliseklæberen kan opnå vedhæft-
ning til underlag og stenenes bagside. 

Vandmængden kan variere meget. En tyndlagsklæber påført 

med en 10 mm tandspartel til en kalibreret natursten i format 

300 x 300 mm kan indeholde mere end 1,5 liter vand pr. m2. 

Tilsvarende kan 1 m2 i 50 mm tyklagsmetode inkl. svumning 

og fliseklæber indeholde mere end 10 liter vand. Ca. en tred-

jedel af vandmængden anvendes af materialerne til at danne 

vedhæftning mellem underlag og natursten, mens de sidste to 

tredjedele skal tørre ud og fordampe ud af materialerne. På de 

fleste natursten foregår udtørringen op gennem stenen, som 
dermed fugtes op og bliver våd, hvilket kan resultere i at sten, 

som fx marmor, granit, gnejs m.m., allerede efter 1-2 timer bli-

ver mørk i overfladen og farverne bliver intensiverede - specielt 
i granit og gnejs. 

Samme sten lagt med ARDEX N 23 W til venstre og alm. klæber til højre

I forbindelse med granit er opfugtningen i langt de fleste til-
fælde harmløs og vil forsvinde efter noget tid. Derimod kan 

opfugtning være problematisk på bl.a. marmor, kalksten og 

gnejs, da opfugtningen kan give alvorlige misfarvninger på 

marmor og kalksten samt kantrejsninger på gnejs, lerskifer 

og serpentin.

Hvid fliseklæber
I forbindelse med montage af natursten, er der en udpræget 

misforståelse i branchen som går på, at der altid skal anven-

des hvide materialer, herunder hvide fliseklæbere, når der skal 
monteres natursten. Mange er af den opfattelse, at med en 

hvid fliseklæber opstår der ingen problemer med stenen ef-
terfølgende. Det er et faktum, at en hvid fliseklæber, skal op-

røres med vand ligesom hvis fliseklæberen er grå. Hvide flise-

klæbere vil derfor have præcis samme problem som nævnt 

ovenstående med opfugtning, misfarvninger og kantrejsnin-

ger. Når der skal anvendes hvide materialer som fx en hvid 
fliseklæber, vil det være i forbindelse med lyse, gennemsigtige 
sten, som fx hvid marmor o.lign., men materialerne skal altså 

også have en egenskab som begrænser fugtbelastningen fra 

materialerne, som fx ARDEX naturstensmaterialer.

For at opsummere på de tidligere afsnit, er den største årsag 

til opfugtning, misfarvninger, udblomstringer og kantrejsnin-

ger altså, at materialerne skal oprøres med vand for at kunne 

arbejde med materialerne uanset om der er tale om hvide eller 

grå materialer, hvor vandet altså udløser de omtalte proble-

mer. Med ARDEX naturstenssystem tilbyder ARDEX et kom-

plet program af hurtigtørrende og -hærdende materialer, som 

binder alt blandevandet 100 % i materialerne allerede efter 24 

timer, hvilket resulterer i, at vandet ikke påvirker stenene og 

problemerne altså ikke opstår. Naturstensprogrammet kan 
anvendes i både tyndlags-, mellemlags- og tyklagsmetoden 

afhængig af sammensætningen af materialer i de forskellige 

lægningsmetoder.
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Natursten med problematisk bagside 
Nogle stenbrud er begyndt at påføre et lag epoxy og et fint 
armeringsnet på bagsiden af stenene. Årsagen er dels, at 
epoxyen forhindrer vandet fra materialerne i konstruktionen 

i at trænge op gennem stenen og dels en forstærkning af 

specielt svage og bløde sten. Resultatet er, at de før omtal-

te problemer med opfugtning og dermed misfarvning m.m. 

undgås, ligesom stenene bliver bedre til at modstå små stød 

og slag under transport og ved montage af stenen. Det store 

problem med epoxy, er at epoxy bliver ekstremt tæt efter kort 

tid. Den tætte epoxybagside betyder, at det er meget svært for 

cementbaserede materialer at opnå vedhæftning til bagsiden. 

Man har altså løst problemet med opfugtning og misfarvning 

m.m. men har samtidig skabt et problem med dårlig vedhæft-

ning og stor risiko for at stenene løsner sig fra underlaget, 

specielt i våde omgivelser og udendørs.

Hvis bagsiden af stenen er beklædt med epoxy og stenen skal 

anvendes indendørs i tørre rum, skal fliseklæberne blandes 
med ARDEX E 90 hærder for at sikre tilstrækkelig vedhæftning 

til bagsiden af stenen.

Hvis bagsiden af stenen er beklædt med epoxy og stenen skal 

anvendes indendørs i våde rum, anbefaler ARDEX at stenene 

klæbes med ARDEX WA epoxyfuge, som skal påføres sådan, 

at hele bagsiden er dækket. Bemærk at det er vigtigt at undgå, 

at der presses ARDEX WA epoxyfuge op i fugerne, når stene-

ne klæbes, da epoxyfugemassen kan resultere i vedvarende 

misfarvninger på kanterne af stenene. Det skal absolut frarå-

des at fuge natursten med epoxy, da epoxyfugemasse træn-

ger ind i stenene og resulterer i misfarvning, som får stenene 

til at se fedtede og beskidte ud.

Natursten med epoxybagside med eller uden net er meget 
problematiske at montere udendørs. Derfor fraråder ARDEX 

at sådanne sten monteres og har ikke materialer som kan 

anbefales til klæbning af natursten med epoxybagside i uden-

dørs omgivelser. I stedet anbefaler ARDEX, at der anvendes 

sten uden epoxybagside og materialer fra ARDEX naturstens-

system som kan tåle vand og frost.

Blanding
Når der monteres natursten, er det meget vigtigt at overhol-
de blandingsforholdet på de anvendte produkter; specielt 

på fugtfølsomme natursten. Hvis der tilsættes mere vand 

end foreskrevet på produkterne, risikerer man at den ekstra 

vandmængde vil forårsage problemer som opfugtning, mis-

farvning m.m. af fx Juramarmor eller Ølandssten.

Pulveret skal blandes i en ren beholder. Til blanding af pro-

duktet skal altid anvendes rent, koldt vand. Start altid med at 

hælde vandet i den rene beholder, derefter pulveret. Produk-

terne blandes og forarbejdes ifølge databladene for de enkelte 

produkter.

Fugning
Natursten fuges med meget forskellig fugebredde. Kalibrere-

de sten monteres ofte med smalle fuger, som kan være fra 

knasfuger (0 mm) til 3-5 mm. Grovere sten, som visse skifre 

og ru granitter, kræver brede fuger, som kan optage de enkelte 

stens størrelsesforskel. Disse fuger kan let være 10-15 mm.

I tilfælde, hvor der monteres ”brudsten”, dvs. natursten i for-

skellig form og størrelse, vil fugerne ofte variere fra 4 til 25 

mm eller mere.

Fugtbestandige sten kan generelt fuges med almindelige 

cementbaserede fugemørtler, uden der opstår varige mis-

farvninger. Bemærk at granit ofte bliver mørk i kanten, når gra-

nitflisen fuges. Den mørke farve vil i mange tilfælde forsvinde 
af sig selv efter noget tid.

Fugtfølsomme sten reagerer ofte med cementen i alminde-

lige fugemørtler, så der opstår misfarvninger på kanten af 

stenen. Misfarvningerne kan være mørke skygger i kanten til 

deciderede misfarvninger som rust m.m. Disse misfarvninger 

er varige og vil aldrig forsvinde.

En blød, porøs natursten beklædt med epoxy og net på bagsiden. Efter mindre end 1 år slipper epoxyen og nettet og vedhæftningen til stenens bagside er 
stort set ikke eksisterende, selv om klæberen viser, at der har været 100 % fuldklæbning på gulvet. 
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Fugemassen påføres med gummifugebræt på hele fladen

Fugemassen vaskes af med svampebræt

Azul Cascais hvor mineralet granat har reageret med cementen i den almindelige 
fuge og skabt rustpletter. 

ARDEX G10 er en fugemørtel, som er velegnet til fugtfølsom-

me natursten. Fugemørtlen har ARDURAPID PLUS-effekt og 

binder altså blandevandet 100 % efter kort tid. Det betyder, at 

vandet og cementen ikke suger ind i stenens kanter og derfor 

ikke kan reagere med mineralerne i stenen. Dermed undgås 

misfarvninger af stenens kanter.

Til fugtfølsomme sten som fx Jurabeige og sten med mange 

huller, som fx Travertin, anbefales det at vælge en fugemørtel 

med en farve, fx ARDEX G10 jurabeige, som er tæt på stenens 

farve, da der altid vil sætte sig pigmenter fra fugemørtel fast i 

stenens porer og huller, hvilket resulterer i, at stenens overfla-

de bliver farvet af fugemassen. Hvis der anvendes fx ARDEX 

G10 antracit, vil de sorte pigmenter trænge ind i stenens porer 

og resultere i, at stenen ser beskidt ud. 

Bemærk at det er meget vigtigt at påføre fugemasse på hele 

stenen uanset stenstørrelse, da fugemassen skal fylde porer-

ne på hele stenens overflade. Hvis der kun fuges langs ste-

nens kanter, vil der opstå synlige farveforskelle mellem kan-

terne, som er fuget og midten af stenen, som ikke er fuget! 

Uanset fugebredde og stentype er det vigtigt, at fugemørtlen 

ikke indeholder kvartskorn, da disse kan ridse overfladen på 
bløde natursten, som f.eks. marmor og lign.

Den mest anvendte metode i dag til at fuge er ved, at fuge-

mørtlen påføres med et gummifugebræt, som trækkes diago-

nalt over stenene, sådan at fugemørtlen presses ned i fugerne 

og fylder dem op. 

Når fugemørtlen har siddet et stykke tid på stenene og er be-

gyndt at størkne i fugerne, vaskes stenene med et svampe-

bræt, så det overskydende fugeslam på stenene fjernes og 

fugerne fremstår fyldte, jævne og ensartede. Som regel er det 

nødvendigt at vaske mere end én gang, før alt fugesløret er 

fjernet. Denne metode er velegnet til fugning af sten, som er 

glatte og plane i overfladen

Hvis stenen, som fuges, er meget ujævn og uens i formen og 

dermed skal fuges med brede fuger, kan det være en fordel 

at anvende fugeske. Fugemørtlen vaskes af med vand og 

svamp, så fugerne fremstår fyldte, jævne og ensartede.

I tilfælde, der ønskes en epoxyfuge på naturstensbelægnin-

gen, kræver ARDEX, at der udføres en repræsentativ test, som 

skal fastslå og dokumentere, at natustensbelægningen ikke 

ødelægges af ARDEX´ epoxyfuge, inden selve fugearbejdet 

udføres.

Beige Wratza kalksten som er fuget med grå fuge hvor pigmenterne er suget ind i 
stenens porer og permanent misfarvet.
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Produktoversigt

Anvendelsesoversigt
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ARDEX A 35 MIX 
Cementmørtel***   

ARDEX A 38 MIX 
Cementmørtel***   

ARDEX N 23 W 
 naturstensklæb     

ARDEX X 78  
fliseklæb    

ARDEX X 90  
flexklæber   **   

ARDEX X 32  
fliseklæb     

ARDEX WA  
anvendt som klæb      

ARDEX G10  
PREMIUM flex-fuge     

ARDEX G9S FLEX 
flisefuge     

ARDEX ST  
silikonefuge      

* Vådrum kræver en vådrumsmembran fra ARDEX.

** ARDEX X 90 flexklæber skal blandes med ARDEX E 90 og må i det tilfælde kun anvendes i tørre rum.

*** ARDEX A 35 MIX og ARDEX A 38 MIX kan anvendes som afretningslag i våde rum, hvor vådrumsmembranen påføres ovenpå det tørre 
 afretningslag. Ved lægning af natursten i tyklagsmetoden (vådt i vådt) er det ikke muligt at påføre membranen ovenpå A35 MIX og A38 MIX, da 
fliseklæberen påføres i de våde materialer.
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ARDEX A 35 MIX

Hurtigcement med ARDURAPID­effekt
Til støbning af gulve i fast kontakt fra 10 mm og svømmen-
de gulve fra 35 mm. Belægningsklar efter 24 timer - uanset 
lagtykkelse. Gangbar efter 3 timer.

ARDEX A 38 MIX

Færdigblandet 4 timers pudslag 
Til fremstilling af pudslag på isolering, folie og i fast kontakt. 
Belægningsklar til membran og fliser samt natursten- og 
betonfliser allerede efter 4 timer.

ARDEX N 23 W

MICROTEC naturstensklæber, hvid. 
Til klæbning af natursten, cement- og terrakottafliser samt 
porcelæns- og finstentøjsfliser. Forhindrer misfarvninger og 
udblomstringer på natursten og  terrakottafliser.

ARDEX X 32

Fleksibel flisemørtel 
Til udlægning af natursten, kvadersten, cementsten og 
 terrakotta samt fliser af stentøj og finstentøj på gulv og væg.

ARDEX X 78

MICROTEC flexklæber 
Specielt velegnet til klæbning af ikke sugende gulv- og 
storformatfliser. Til klæbning af fliser af stentøj og finstentøj, 
glasmosaik og natursten (ikke fugtfølsomme).

ARDEX X 90

MICROTEC3 flexklæber 
Forhindrer udblomstringer ved klæbning af fliser som klinker, 
stentøj, beton og natursten lagt inden- og udendørs

ARDEX WA

Epoxyfuge 
Til klæbning af natursten med epoxy-/netbagside i våde rum. 
Ved anvendelse som fuge kræves en test inden fugningen 
udføres.

ARDEX G10

PREMIUM flex-fugemørtel
Forhindrer misfarvning af kanter. Er hurtig gangbar. Synker 
ikke og udvaskes ikke af fugen. Slør brænder ikke fast på 
naturstensfliser.

ARDEX G9S FLEX

Fleksibel, hurtig fugemasse 
Til fugebredder fra 4 - 15 mm. Vand- og smudsafvisende. 
Gangbar allerede efter 1½ time. Hurtighærdende og fleksibel

ARDEX ST

Naturstenssilikone
Inden- og udendørs. Til fugning af natursten af marmor, 
granit, kvarts, gnejs osv.

ARDEX fliseklæb og fugemasse til natursten



Systemløsninger der giver dig mere tid for 
 pengene

Tiden løber hurtigt på byggepladsen. Det 
samme gør forbruget af både materialer og 
arbejdstimer. Med ARDEX får du mere tid 
for pengene. Vi laver systemløsninger, hvor 
produkterne spiller perfekt sammen.

Fælles for alle er nem forarbejdning, kort 
tørretid og lang holdbarhed. Det betyder 
lavere materialeforbrug, mindre ventetid og 
mere effektiv arbejdstid. Og det kan mær-
kes på tidsplanen hver dag og på bundlin-
jen i det store regnskab. Derfor er ARDEX et 
valg, der betaler sig allerede i dag og mange 
år frem.

Service og support før, under og efter dit 
projekt

Med over 75 års erfaring ved vi, hvad vi 
snakker om, og vi tilbyder support, der gør 
en forskel før, under og efter dit projekt. Vi 
ved, at dagen på en byggeplads ikke altid 
går efter planen. Derfor står vores erfarne 
specialister klar med ekspresservice på te-
lefonen og support ude hos dig på pladsen.

På ARDEXacademy uddanner vi professio-
nelle gulvlæggere, murere og malere i at få 
det bedste ud af vores produkter. Derudover 
tilbyder vi en lang række specialkurser for 
alle slags fagfolk i byggebranchen.

ARDEX SKANDINAVIA A/S

Marielundvej 4

2730 Herlev

telefon 44 88 50 50

ardex@ardex.dk

www.ardex.dk

Bland aldrig "på øjemål"

Selv små afvigelser i vandmængden kan æn-

dre produktets egenskaber. Følg altid den 

anbefalede dosering i produktdatabladet for 

at opnå den styrke og hærdning, produktet er 

udviklet til.

Store formater kræver ekstra præcision

Jo større naturstenen er, desto mindre bliver 

tolerancen for ujævnheder. Et plant underlag 

giver både lettere montering, mindre materia-

leforbrug og et flottere slutresultat.

Tænk hele systemet

Underlag, klæber, fugemørtel og elastiske fu-

ger påvirker hinanden. Når produkterne er ud-

viklet til at arbejde sammen, reduceres risikoen 

for fejl, og du får en mere sikker installation.

Hold bagsiden ren

Skærestøv, løse partikler eller rester af embal-

lage kan reducere vedhæftningen markant. En 

hurtig rengøring af bagsiden er en lille indsats, 

der kan gøre en stor forskel.

Akklimatisér naturstenen

Lad naturstenen tilpasse sig temperaturen på 

byggepladsen, inden monteringen begynder. 

Det reducerer risikoen for bevægelser og gør 

arbejdet lettere.

Vælg fugefarven med omtanke

På lyse kalksten, marmor og travertin kan en 

mørk fugemørtel afgive pigmenter til stenens 

porer. Vælg derfor en fugefarve, der harmone-

rer med naturstenen, især på porøse overfla-

der.

Kontroller bagsiden af naturstenen

Natursten med epoxybelagt bagside eller ar-
meringsnet kræver særlige løsninger for at 

sikre tilstrækkelig vedhæftning. Kontrollér altid 

stenens opbygning, før produktvalget træffes.

Tænk fremad – ikke kun på montage

Den hurtigste løsning på byggepladsen er ikke 

altid den mest økonomiske. Materialer, der re-

ducerer risikoen for reklamationer, sparer ofte 

både tid og omkostninger på den lange bane.

Lav en prøveopbygning

Ved eksklusive natursten eller projekter med 

særlige krav kan en prøveopbygning afsløre 

potentielle udfordringer, inden den egentlige 

montering begynder. Det giver både dig og byg-

herren større tryghed.

Beskyt den færdige belægning

En korrekt monteret naturstensbelægning kan 

stadig tage skade under byggeprocessen. Be-

skyt overfladen mod slag, tilsmudsning og 
unødig belastning, indtil projektet er færdigt.


